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Diese Betriebsvorschrift ist unser Eigentum. Jede Vervielfiltigung,

Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und

wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen un-
lauteren Wettbewerb, BGB.)




Erlauterungen

1. Diese Betriebsvorschrift bezieht sich auf Apparate des Typs T typ 37c mit zwischenstaatlichem
Alphabet und 50 Baud Telegrafiergeschwindigkeit. (Ausfiihrliche Beschreibung in Druckschrift
SH 6734.) Beriicksichtigt sind folgende Abarten:

Anschlufstecker sechs: oder vierteilig

Schmal- und Volltastatur

Tastatur mit oder ohne Wechselsperre

Einrichtung fiir Gleichstrom- oder Eintontelegrafie

Antrieb durch Kollektormotor mit Regler oder Synchronmotor
Motordrehzahl 1500 oder 1743 U/min

Stromkreise mit oder ohne Funk-Entstorung

Holzschutzkappe oder Fernschreibtisch

Ferner sind die Angaben fiir folgende Zusatzeinrichtungen gegeben:

Mechanische Ferneinschaltung mit 27 oder 44 s Ablaufzeit
Namengeber fiir 20 Zeichen

Empfangslocher

Klingelkontakt

Fiir Sonderausfithrungen und andere Zusatzeinrichtungen sind besondere Vorschriften anzu-
fordern.

2. Fur Ersatzteilbestellungen sollen stets die im Verzeichnis der Teile angegebenen Nummern be-
nutzt werden. Nur dann ist eine ordnungsgemifle Erledigung der Bestellungen gewihrleistet.

3. Die Einstellangaben sind in der Reihenfolge angegeben, in der die Priifung am Apparat zweck-
mifig erfolgt. Fiir die in () gesetzten Priifungen sind keine Einstellmoglichkeiten vorhanden;
die Angaben sollen nur dazu dienen, unbeabsichtigte Verinderungen aufzufinden.

4. Im Text sind die Nummern der Teile in schriager Schrift, die zugehorigen Bildnummern fett
gedruckt. Beispiel: Sperrhebel 955/37 ist Nr. 955 in Bild 37. Bei fehlender Bildnummer gilt die
im Text zuletzt genannte.

5. Der Zusatz ,.etwa* oder das Zeichen ~ bei Maflangaben bedeutet, daf3 die Einstellung nach
Augenmaf erfolgen kann.
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BETRIEB (SCHALTUNGEN)

|. Betrieb
A. Schaltungen

1. AnschlieBen des Apparates

Telegrafenstecker in die Telegrafen-Steckdose stecken. Linienstrom auf den erforderlichen Wert
(Abschnitt 2¢) abgleichen. Wird der Linienstrom vom Amt geliefert, so nimmt das Amt die Ein-
stellung der Stromstirke vor.

Motorstecker in die geerdete Lichtsteckdose stecken. Vorher priifen, ob Spannung und Stromart
(Gleichs oder Wechselstrom) des Lichtnetzes mit der auf der Maschinen-Grundplatte stehenden
Angabe tibereinstimmt.

2. Schaltungen auBerhalb des Apparates

a) Priifschaltung

Zur Priifung des Apparates abseits der Leitung ist es zweckmiBig eine Priifschaltung nach 2 her-
zustellen. Als Stromquelle kann eine Anodenbatterie von mindestens 60V verwendet werden.

b) Telegrafier-Stromquelle
Fiir den Betrieb wird oberschwingungsfreier Gleichstrom benétigt (Sammler, Umformer,

Gleichrichter).

¢) Strom: und Spannungswerte

Magnet:Bezeichnung T Bv 28/29 T Bv 28/28
Spulenschaltung in Reihe parallel in Reihe?) parallel
Spulenwiderstand 2002 50 2 4250 1102
Strom (Sollwert) 40 mA 80 mA 26 mA 40 mA
Mindestspannung?) nd) X 30V nxl15Vv n x 110V n X 30V

1) Bei Apparaten in TelefonsFernschreibanlagen (Eintontelegrafie).

2) Hohere Spannungen sind giinstiger. Der Strom ist auch dabei auf 40 bzw. 80 mA abzugleichen.

3) n = Anzahl der Apparate, die in derselben Schleife liegen.

d) Schaltungen der Anschlu3dosen

Die gebriuchlichsten Betriebsschaltungen fiir Apparate mit 6teiligem Stecker zeigt 3a, mit
4 teiligem Stecker 3b.

3. Schaltungen innerhalb des Apparates

a) Motortypen
Apparate fiir 220 VA/110 V = (Motor C 2,5 220 V~) konnen unverindert an 220 V ~ oder
110 V = betrieben werden.
Apparate fiir 125V~/60V = (Motor C 2,5 125 V~) konnen unverindert an 125 V ~ oder
60 V = betrieben werden.

Apparate mit Synchronmotoren (REY 9,6/4) sind fiir 220V~ oder 110V~ umschaltbar. Zum
Anschlyfl an 125V~ wird ein Transformator benétigt, der die Spannung auf 110 V~ herab-
setzt. Umschaltung des Synchronmotors nach 18 bzw. 19.

Apparate fir 220 V= (Motor NG 2,8) kénnen nur an dieser Spannung betrieben werden.

e p
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BETRIEB (SCHALTUNGEN)

b) ReglersSchaltelemente

Apparate fiir 220 VA /110V = und 220 V = enthalten die gleichen Schaltelemente. Mit dem
Wechsel der Motoren ist keine Auswechslung von Schaltelementen notwendig. Die jeweilige
Schaltung wird durch Lage der Briicke 1444/126 festgelegt, siehe 16a c. Bei Spannungs:
anderung das Spannungsschild 2305/122 umdrehen.

chen Wert Apparate fiir 125 VA/60 V = und 220 V~/110 V~ mit Synchronmotoren enthalten jeweils andere
nt die Fin- Schaltelemente als fiir 220 VA/110 V=/220 V=. Mit dem Wechsel der Motoren ist Aus:
wechslung von Schaltelementen notwendig, siehe 17b, 18ab ¢, 19a b c. Die Lage der Briicke
¥ Stromart 1444 ist aus 17 a zu ersehen.
stehenden :
¢) Schaltbilder der Motoren
Motor Schaltung Bild
(Edinh Prinzip 220V~ /110V = 16b
G5 Prinzip 125V~ / 60V = 17b
NG 28 Prinzip 220V = 16d
ach 2 her- REY 9,6/4 nicht entstort, Prinzip 220V~ 18a
REY 9,6/4 nicht entstort, Prinzip 110 VA 18b
>t werden p
% REY 9,6/4 nicht entstort, Montage 220 VA//110 VA, 18¢
REY 9,6/4 entstort?), Prinzip 220V~ 19a
T REY 9,6/4 entstort?), Prinzip 110V~ 19b
mformer, REY 9,6/4 entstortl),  Montage 220V~ /110Ve, 19¢
d) Schaltbilder des vollstindigen Apparates
i
Motor Span\x/xung Schaltung Stecker Bild
A EIG %g %%g '\’=/”O < } nicht entstortl) 6teilig 4a,b,c
o 1%0 %’g %%8 ’_\'__/1 1= } nicht entstort?) 4 teilig 5a, b, ¢
1;1 A gG %’g %%8 Z/ 110 = } entstortl) 6 teilig 6a, b, c
30V IC\:IG %'g %%8 ';/“0 = } entstortl) 4 teilig 7a, b, c
Cate25 125 /60 = nicht entstort 2) 6 teilig 8a,b, c
CieiDs 125 /60 = nicht entstort2) 4 teilig 9a, b, c
@5 125 /60 = entstort?l) 6teilig 10a, b, ¢
(G =S 12560 = entstortl) 4 teilig 11a, b, c
REY 9,6/4 220 /110~ nicht entstort 2) 6 teilig 12a, b, ¢
REY 9,6/4 220 /110~ nicht entstort 2) 4teilig 13a, b, c
: : REY 9,6/4 220 /110 ~ entstort?l) 6 teilig 14a, b, c
' 3a, mit REY 9,6/4 220 /110 A entstort?) 4 teilig 15a, b, c
1) Abschnitt 4 ,,Funk-Entstorung‘‘ beachten.
2) Bei Eintontelegrafie fillt weg: Funkenldscher des Senders (C2, W 3).
Bild a = Telegrafier-Stromkreis.
Bild b = Motor-Stromkreis (Innenschaltung der Motoren siehe Abschnitt 3b, c).
Bild ¢ = Kabelplan.
V ~ oder =
4, Funk-Entstorung .
B oder Bei Apparaten mit Funk-Entstérung sind Senders und Motorstromkreis entstort.
Die Entstorung des Synchronmotors (siehe 14b und 15b) wird nur im Bedarfsfall geliefert. Sie
. Zum ist im allgemeinen nur dann nétig, wenn in unmittelbarer Nihe des Apparates Funkempfang mit
Berab. . Kopfhorern betrieben wird.
; Bei Eintonbetrieb fallen weg bzw. miissen abgeklemmt sein: C2, W3, C6, C7, S5 und S6.
rden. , Wird der Apparat nicht geerdet, so muf3 die Briicke 2355/128 und 129 entfernt werden.

’——..—......_....._._ ———



BETRIEB (BEDIENUNG)

5. Gleichstrom- und Eintontelegrafie

Vonden Apparaten der Normalausfithrung fiir Gleichstromtelegrafie unterscheidet sich die Sonder:
ausfithrung fiir Eintontelegrafie in folgenden Teilen:

Normal Einton
Schliefzeit der Sendekontakte . . . . . . | | 100°/o 1049/,
Werkstoff der Sendekontakte . . . . . . . | Wolfram Silber .
Funkenloschung und Funk:EnfstEirung o1
des Senders (C2, W3, C6,C7,S5 und S 6) . . angeschlossen abgeschaltet bzw. 1
nicht eingebaut
Empfangsmagnet dargestelltin. . . . . . . | 177 176
E NS O f s o o o et 0 G S o Seite 6
a
B. Bedienung i
1. Einlegen des Papiers
: S. En
Bei Apparaten mit Schutzkappe: Bei Apparatenim Fernschreibtisch: 3 t)l
Holzschutzkappe abnehmen. Deckel des Fernschreibtisches 6ffnen. 5
Papierrolle 20/209 iiber den Holzkern 599 Papierrolle 20/206 iiber den Holzkern 599
schieben. schieben. 3
Papierrolle mit Kernso inden Papierrollentriger  Papierrolle mit Kern so in den Halter 2201 ein-

1712 einsetzen, daf} die Papierbahn nach hinten  setzen, daf} die Papierbahn nach hinten abliuft. )1
abliuft und die Feder der Holzrolle beim Ab-
lauf durch den Sperrhebel 31/199 verklinkt wird.

Hebel 19/123 nach vorn schwenken und Wagen in Mittelstellung bringen. (Achtung! Wagen
festhalten. Starker Federzug nach rechts.) : <)

Papierbahn tiber Umlenkstange 33/203 bzw. 2216/206 und Papierfihrungsblech 1302/209 fiihren
und durch Drehen des Knopfes 22 um die Schreibwalze ziehen. (Achtung! Schreibwalze 133t
sich nicht drehen, wenn als letztes Zeichen ,,Zeilenvorschub* gegeben wurde.)

Notigenfalls Papier geraderichten. Dazu Schieber 18 nach rechts eindriicken. Nach Ausrichtung
des Papiers Schieber wieder herausziehen.

Holzschutzkappe wieder aufsetzen bzw. Deckel des Fernschreibtisches wieder schliefen. : d)

2. Einlégen des Farbbandes

Anfang des neuen Farbbandes auf einer leeren Spule befestigen. Beide Farbbandspulen 2017 &
nach 61 in die Topfe einsetzen. Farbband in die Gabel 895 einhingen.

3. Einlegen des Locherpaplers
siehe Seite 39.

4. Einschalten und Ausschalten
a) Bei Apparaten mit mechanischer Ferneinschaltung:

Einschalten: Driicken der Taste ,,Buchstaben* oder der Ruftaste 4/123. Die eigene -
und die mit ihr verbundene Maschine laufen an.

Ausschalten: Die Motoren beider miteinander verbundenen Maschinen werden selbst:
tatig abgeschaltet, wenn innerhalb einer Zeit von etwa !/ Minute kein Zeichen geschrieben wird.




BETRIEB (BEDIENUNG)

b) Bei Handvermittlungs-:Anlagen:

lie Sonder- Einschalten: Anruftaste des Fernschaltgerites driicken. Die Taste wird in gedriickter

Stellung verklinkt. Warten, bis Motor anliuft. Dann gewiinschten Teilnehmer verlangen.
n Warten, bis die Vermittlungsstelle die Durchschaltung der Verbindung meldet. Dann schreiben.
o Ausschalten: SchluBtaste des Fernschaltgerites driicken (etwa 2 Sekunden gedriickt
T halten). Motor wird bei Trennung der Verbindung durch die Vermittlungsstelle abgeschaltet.

c) Bei Telegrafie-Wahler-Anlagen

et bzw. Einschalten: Anruftaste des Fernschaltgerites driicken. Die Taste wird in gedriickter
ebaut Stellung verklinkt. Motor liuft an und Lampe des Beikastens leuchtet auf. Gewiinschten Teil

nehmer mit Nummernscheibe wihlen (Nummernscheibe bleibt gesperrt, bis Motor angelaufen
ist). Nach beendeter Wahl ,,Werda“;Taste driicken und so lange gedriickt halten, bis die
Maschine den Namen zu schreiben beginnt. Ist der gewihlte Teilnehmer besetzt, so wird der
Motor nach beendeter Wahl selbsttitig stillgesetzt.

Ausschalten: SchluBtaste des Fernschaltgerites driicken (etwa 2 Sekunden gedriickt
halten).

5. Einstellen der Drehzahl

a) Drehzahlreglung bei Kollektormotoren
Bei Apparaten mit Kollektormotor erfolgt die Reglung der Drehzahl durch den Regler1289/123.
ern 599 . Einstellung der Drehzahl bei laufendem Motor: Rindelmutter 1310 des Reglers festhalten und
Einstellschraube 15 verstellen. Drehung der Einstellschraube im Uhrzeigersinn erhoht die
2201 ein- ~ Motordrehzahl.

' abliuft. b) Drehzahlkontrolle durch Zungentachometer 23/123

Die Drehzahl ist richtig, wenn die mittlere Zunge die grofite Schwingungsweite zeigt. Bei
Erhohung der Drehzahl wandert der Ausschlag am Tachometer nach ,,+“. Fiir genaue Ein-

isch:

| Wagen stellung ist das Schwingungsbild des Tachometers bei losgelassenem Regler mafigebend.

S ¢) Drehzahlkontrolle durch Stimmgabel

9 fuh'x:en Stimmgabel leicht anschlagen und Zungenende der Stimmgabel moglichst dicht an das Auge

alze lafit halten. Bei laufendem Motor Stroboskopring des Reglers durch den Schlitz der Stimmgabel-
zungen beobachten (dabei muf} der Stroboskopring gut beleuchtet sein). Wandert das Strobo:

richtung skopbild in Drehrichtung des Motors, so ist die Drehzahl zu hoch. Einstellschraube des Reglers

nach links drehen, bis Stroboskopring stillstehend erscheint.

d) Drehzahl bei Synchronmotoren
Die Drehzahl des Synchronmotors wird durch die Frequenz des Wechselstromes (50 Hz)
konstantgehalten (1500 U/min).

n 201 *
F i 6. Schreibweise

Zu Beginn eines jeden Schreibens die Taste ,,Buchstaben* driicken. Hierdurch wird (bei Apparaten
mit Ferneinschaltung) der Motor eingeschaltet und der Drucker auf Buchstaben umgeschaltet.
Dann die Tasten ,, Wagenriicklauf* und ,»Zeilenvorschub* betitigen. Ziffern und Zeichen kdnnen
geschrieben werden nach Umschaltung durch Betitigen der Taste ,,Ziffern und Zeichen®*. Ab-
stand zwischen den Woértern wird durch Anschlagen der mittleren Zwischenraumtaste gegeben.
Der Apparat 1283t eine Geschwindigkeit von 71/; Zeichen/s zu. Wird ohne Beachtung der Tasten-
sperre schneller geschrieben, so bleiben Zeichen aus. Es ist deswegen zu empfehlen, die Tasten
R in glgichmh’ﬁigen Abstinden anzuschlagen.

; Durch Niederdriicken der mit ,,KI* bezeichneten Taste ertont bei den in Schreibverbindung

' stehenden Maschinen ein Glockenzeichen, das zum Herbeirufen der Bedienungsperson oder zu
sell.)st; ! anderen verabredeten Zwecken dient. Vor Niederdriicken der Taste ,, K1 auf ,,Ziffern-Zeichen*
n wird. i umschalten.

&
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AUSBAUEN UND EINBAUEN DER HAUPTTEILE (ANTRIEB)

Falsch geschriebene Buchstaben konnen nicht radiert und iiberschrieben werden. In solchen
Fillen gibt man mehrmals den Buchstaben ,,n%, der in diesem Zusammenhang ,,Irrung*‘ bedeutet,
und schreibt das fehlerhaft geschriebene Wort noch einmal richtig.

Etwa 10 Zeichen vor Zeilenende ertont ein Glockenzeichen, das zum Beenden der Zeile und Be-
dienen der Tasten ,, WR‘ (Wagenriicklauf) und ,,ZL* (Zeilenvorschub) auffordert. Reihenfolge
»WR und ,,ZL* einhalten.

7. Empfangs-Steller

a) Normale Einstellung

Wenn keine besonderen Bedingungen vorliegen, soll der Zeiger 361/123 der Verstelleinrichtung
auf dem Teilstrich 60 der Skala stehen und die Ankerfederspannung auf den geringsten Wert
eingestellt sein.

b) Anpassung des Empfingers an die Leitung

Wenn die Notwendigkeit besteht, den Empfinger an bestimmte Leitungs- oder Schaltungs-
verhiltnisse anzupassen, so lifft man vom Gegenapparat die Buchstaben R und Y abwechselnd
geben und verschiebt den Zeiger 361/123 bei schreibendem Apparat nach der einen
und dann nach der anderen Seite, bis Fehler auftreten. Diese Feststellung des Bereichs fiir
richtigen Empfang ist mit verschiedenen Ankerfederspannungen zu wiederholen (z. B. um je
einen Teilstrich an der Randelschraube 374 verstellen, Ablesung an der Skala 2356/209 links
am Empfinger). Es ist die Einstellung der Ankerriickfithrfedern zu wihlen, die den grofiten
Bereich fiir richtigen Empfang ergibt. Dann sind vom eigenen Sender die Zeichen R und Y zu
geben und der Bereich fiir richtiges Mitlesen am Empfinger festzustellen. Der Zeiger ‘wird
auf Mitte des fir Empfang und Mitlesen gemeinsamen Bereichs eingestellt. Ist z. B. der
Empfang richtig zwischen 30 und 70, Mitlesen richtig zwischen 40 und 100, so ist der gemein-
same Bereich 40 bis 70, Zeigereinstellung auf 55.

Die Anpassung des Empfingers darf sich nur auf solche Leitungen und Schaltungen beziehen,
mit denen der Empfinger dauernd verbunden bleibt. Bei Vermittlungsanlagen sind daher die
Messungen in Verbindung mit einem in der nichstliegenden Vermittlungsstelle stehenden
Gegenapparat durchzufiihren. :

8. Bedienung des Namengebers

siehe Seite 33.

9. Bedienung des Empfangslochers

sieche Seite 39.

10. Wartung des Apparates

siehe Seite 40.

Il. Ausbauen und Einbauen der Hauptteile
A. Antrieb

1. Motor

Abnehmen: Zufithrungsdrihte von der Motorklemmleiste, bei Kollektormotoren auch
vom Biirstenhalter des Reglers, abklemmen. Bodenblech der Maschinengrundplatte abnehmen
und Befestigungsschrauben 2351/124 beim Kollektormotor bzw. 2352/125 beim Synchronmotor
entfernen.

Aufsetzen: Umgekehrte Reihenfolge des Abnehmens.

Einstellungen Seite 14.
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AUSBAUEN UND EINBAUEN DER HAUPTTEILE (TASTATUR/SENDER)

Jb :gldt‘ef 2. Regler des Kollektormotors
2 : Abnehmen: Kohlebiirsten der Reglerschleifringe herausziehen, Befestigungsschraube
: 82/149 des Reglers 16sen, Regler von der Achse abziehen.

> und Be-
ihenfolge Aufsetzen: Regler so auf die Motorachse setzen, dafl seine Befestigungsschraube auf die
abgeflachte Stelle der Motorachse driickt. Der Abstandsring 1288/146 zwischen Motor und Regler
ist so abgestimmt, daf die Kohlen auf Mitte Schleifring stehen, wenn der Regler fest angedriickt ist.
3. Anlasser des Synchronmotors
richtung Abbauen: Schrauben 442,22 und 443 entfernen. Klemmbrett 444 mit Drossel und Federsatz
ten Wert vorsichtig zuriickklappen. Schrauben 446 des Schutzringes 447 entfernen und Schutzring abziehen.
Klemmschrauben 448/143 des Umlaufkdrpers 449 16sen und Anlasser abnehmen.
Anbauen: Umgekehrte Reihenfolge des Abbauens.
] Einstellungen Seite 14.
altungs- "
2chselnd
E B. Tastatur
ichs fiir Ausbauen: Abdeckblech 1291/123 abschrauben. Senderleitung von der Klemmenleiste 54
3. um je abklemmen. Splintscheibe 459 entfernen und Schaltstange 2138 bzw. bei Schmaltastatur 2357
09 links am Tastenhebel aushingen. Schraube1529/167 entfernen und Kupplung250nach rechts schieben.

grofiten (Halbrundschraube 2322/168 nicht16sen!). Tastatur-Befestigungsschrauben (drei Stiick 2334/123,

nd Y.zu ein Stiick 2324) 16sen. Tastatur nach vorn herausziehen.

er ‘wird Zerlegen: Herausnehmen der Sendewihlschienen 5/156.

B. éer Sender abnehmen (s. unten). Schutzbiigel 512/157 bzw. 1241/156 von der Tastatur abschrauben.

QEicIn . Anschlagleiste 494/25 15sen. Die linke Fithrungsleiste 654/24 und den linken Rechen 1253 ab-

3 schrauben. Rastfeder 3067/27 entfernen. Riickfiihrfeder 397/28 abnehmen. Sendewihlschienen

"“ehel_ln nach links herausziehen.

:1:; ddle Entfernen der Tastenhebel:

g cen : Alle Schienen herausnehmen. Zapfenschrauben 3050/156 und 3231 herausschrauben und die
Federn der Tastenhebel entfernen. Stange 3051 nach Entfernen der Sicherungsscheibe heraus-
nehmen.

Tastenhebel herausziehen.
Zusammenbauen: Das Zusammenbauen erfolgt in umgekehrter Weise wie das Zerlegen.
» Einstellungen Seite 16.
i Einbauen: Tastatur in die Grundplatte einsetzen und bis an die Anschlige in der Grund-
“ platte heranschieben. Die vier Befestigungsschrauben anziehen (vgl. Ausbau), Sender-Zulei-
tungen festklemmen und Abdeckblech 1291/123 anschrauben.
Schaltstange 2138 bzw. bei Schmaltastatur 2357 in den Tastenhebel einhidngen.
‘ Beim Einbauen einer anderen Tastatur Anschlige 1252/124 in der Grundplatte 16sen, Tastatur
& festschrauben, dann Anschlige gegen Tastaturrahmen legen und festschrauben.
Nach Einbauen der Tastatur Auslosung des Namengebers priifen (Seite 35). Kupplung in um:-
gekehrter Weise wie beim Ausbauen befestigen.
é
* C. Sender

auch

hmen (Angaben iiber Namengeber Seite 32).

notor Ausbauen: Nach Ausbauen der Tastatur (s. oben) die drei Befestigungsschrauben des

Senders abschrauben. Stellstifte 1223/160 nicht 16sen. Sender abnehmen.
Einbauen: Sender auf die Tastaturplatte aufschrauben. Nach Vornahme von Veridnde:
rungen oder Einbauen eines neuen Senders Stellung priifen nach Seite 17.
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AUSBAUEN UND EINBAUEN DER HAUPTTEILE (DRUCKER)

D. Drucker
1. Volistandiger Drucker

Abnehmen: Schraube 2325/167 I6sen und Schubstange 998/178 aus der Verbindungsstelle
der Druckerfalle heben. Die vier Befestigungsschrauben 673/179 des Druckers herausschrauben
und Drucker abheben.

Aufsetzen: Umgekehrte Reihenfolge des Abnehmens. Beim Aufsetzen eines neuen
Druckers priifen: N o

Stellung des Druckers zu den Empfangs-Wahlschienen (Seite 23)

Hohe der Druckerfalle (Seite 22)

Arbeitsstellung der Druckerfalle (Seite 22)

Linge der Schubstange (Seite 22).

™
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2. Typenhebel

Herausnehmen: Den Schaltring 233/186 von Hand sehr kriftig nach hinten driicken und
mit einem hakenférmig gekriimmten Finger der anderen Hand den Typenhebel an seinem Fiih-
rungslappen leicht nach vorn ziehen und dabei 2 bis 3 cm anheben.

Einsetzen: Zugstange mit einer Flachzange nach vorn ziehen und Typenhebel in den
Lagerstift 215 einhidngen. Dann Hebel kriftig waagerecht nach hinten driicken.

™
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3. Wagen

Herausnehmen: Wagen in linke Endstellung bringen. Federgehiuse 993/180 festhalten,
Zugband 990 aushaken und iiber das Ende der Achse 150 hingen. Kombination fiir Ziffernwechsel
(++—++) einstellen. Antrieb drehen, bis die Druckerfalle 9/170 in ihrer vordersten Stellung steht.
Endanschlag 2247/180 aus seiner Sperrlage drehen und Wagen nach links herausziehen.

Einsetzen: ,Ziffernwechsel* einstellen und Druckerfalle in vorderste Stellung bringen.
WR-Hebel 984/178 bis zur Verklinkung nach hinten driicken. Rollenkifig 171/192 so ver:
schieben, dafl Zahnrad 174 unter der Offnung 173 der Betitigungsfalle 175 steht. Wagen mit
dieser Stellung des Rollenkifigs in die Rollbahn einfithren. Dabei Hubstange 997/178 nieder-
driicken. Dann Wagen in rechte und linke Endstellung bringen, Rollenkifig soll in beiden
Stellungen gleich weit vom Wagenende entfernt sein. Wagen in linke Endstellung bringen und
Zugband 990/180 in den Stofler 988/192 einhingen.

o

Zum Aus: und Einbauden des Oberwagens kann der Wagen im Apparat bleiben.

Ausbauen: Spitzenschrauben 172/187 und Lagerschrauben 181/193 an beiden Seiten des
Wagens nach Losen ihrer Muttern herausschrauben. Oberwagen abnehmen.

Einbauen: Zuerst Spitzenschrauben 172/187 so einschrauben, da3 zwischen den Lager:
platten 1943 und 1937/188 und den Schwenkhebeln beiderseitig gleiches Spiel ist. Die Spitzen-
schrauben diirfen nicht zu fest angezogen werden, damit keine Hemmungen auftreten. Anderer-
seits darf das axiale Spiel 0,1 mm nicht iiberschreiten. Anschlieend Schwenkhebel mittels
ihrer Lagerschrauben 181/193 anschrauben und diese sowie die Spitzenschrauben durch Gegen: 2.
muttern sichern.

-

N w8 F 2

4. Oberwagen 4 q

5. Schreibwalze

Zum Aus: und Einbauen der Schreibwalze kann der Wagen im Apparat bleiben.

Ausbauen: Die beiden Schrauben 2326/123 16sen. Papierableitblech 964 hochklappen.
Schreibwalze 27 festhalten und Drehknopf 22 abschrauben. Zentrierschraube 193 entfernen.
Zwischen Schreibwalze und Zahnradbuchse 1939/195 einen Schraubenzieher stecken und Walze

i 2B
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AUSBAUEN UND EINBAUEN DER HAUPTTEILE (EMPFANGER/GETRIEBE-ACHSEN)

aus den drei vorstehenden Befestigungsschrauben des Vorschubrades nach links herausdriicken
(die Walze hat fiir die drei Schrauben Durchgangslcher). ;
Walze aus dem Wagen herausnehmen.

Einbauen: Schreibwalze einlegen (Durchgangslécher ohne Gewinde nach rechts). Dreh-
knopf 22/123 einschrauben. Dabei miissen die drei vorstehenden Befestigungsschrauben
2327/195 in die Durchgangslocher der Walze treffen.

Zentrierschraube 193/123 einschrauben.

E. Empféanger
1. Empfangs-Steller

Ausbauen: Schrauben 365/121 entfernen. Verstelleinrichtung 1623 abnehmen. Die mit
Muttern gesicherten Stellstifte 2128 und 2129 diirfen nicht geldst werden.

Einbauen: Vor Ansetzen der Verstelleinrichtung Zeiger 361 auf Teilstrich 60 stellen, Hebel
364/170 am Mitnehmer 40 mit Schraube 363/172 verschrauben. Verstelleinrichtung so an den
Getriebebock des Apparates setzen, dafl die Képfe der Schrauben 351/46a und 352 nach oben
stehen. Abstandsring 1592/170 darf nicht fehlen. Auf genauen Eingriff der Zahnrider achten.
Die drei Befestigungsschrauben 365/121 anziehen. Dann Verschraubungen von Hebel 364/170
und Mitnehmer 40 wieder 16sen. Schraube 363/172 in den Guflbock 357 einsetzen.

2. Empfangsteil mit Wéahischienen

Ausbauen: Drucker abnehmen (Seite 12). Empfangs-Steller abnehmen (siehe oben) und bei
Apparaten mit Fernschalter das Schutzblech 701/123 abschrauben. Die vier Zufiihrungsdrihte von
der Klemmenleiste 1775/175 des Magnetsystems abklemmen. Die drei Befestigungsmuttern 796
und 1780 abschrauben. Sperrklinke 106/167 von Hand ausheben und Antrieb drehen, bis der
kleinste Radius des Exzenters 108 dem Empfinger zugedreht ist. Schraube 2328 16sen und
Druckerfalle méglichst weit nach hinten driicken. Dann Sperrbiigel 103/175 und Hubbiigel 1622
abheben und Empfinger nach vorn herausnehmen.

Einbauen: Umgekehrte Reihenfolge des Ausbauens. Stellung des Schutzbleches 701/123
(Seite 32). Nach Einbauen eines neuen Empfingers Stellung des Empfangers zur Daumenbuchse
(Seite 18) und Stellung des Druckers zu den Empfangs-Wahlschienen (Seite 23) einstellen.

3. Wahldaumenbuchse
siehe Seite 20.

F. Getriebe-Achsen
1. Senderachse 774/167 &

Ausbauen: Befestigungsschrauben simtlicher auf der Achse befestigten Teile herausschrau-
ben. Halbrundschraube 2322/168 der Kupplung 1250 nicht16sen. Achse nach rechtsherausnéhmen.

Einbauen: Umgekehrte Reihenfolge des Ausbauens. Zahnrad 1613/167 beim Festschrauben
gegen die rechte Stirnseite der Achse driicken.

e o

2. Empfdangerachse 959/40a
Ausbauen: Schutzblech 701/123 abschrauben. Befestigungsschrauben simtlicher auf der
Achse befestigten Teile auler Zahnrad 528/40a herausschrauben. Halbrundschraube 2323 der
Kupplung 39 nicht 16sen. Achse am Zahnrad 528 nach vorn herausziehen.
Einbauen: Umgekehrte Reihenfolge des Ausbauens. Die auf die Achse zu bringenden Teile
sind von hinten nach vorn numeriert. Drucklager 353 beim Festschrauben gegen die Kupplung
39 driicken. Stellung der Daumenbuchse 41 (Seite 18 und 20). Schutzblech 701/123 anschrauben

und einstellen nach Seite 32.
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EINSTELLUNG (ANTRIEB)

3. Druckerachse 769/52

Ausbauen: Empfangs- Steller ausbauen (Seite 13) und Schutzblech 701/123 abschrauben.
Schrauben 2159/167 und 2160 herausnehmen und Fallenhebel 506 nach hinten wegschwenken.
Druckerfalle nach hinten driicken und durch Einklemmen eines Schraubenziehers zwischen Klemm-
hebel 113 und Grundplatte in dieser Stellung sichern. Schrauben 772 und 2161 herausnehmen
und Druckerachse nach rechts herausziehen.

Einbauen: Beim Aufstecken der Teile auf die Achse darauf achten, daf} die Anschlagflache
107/52 mit dem Olloch 314 in einer Flucht steht. Linke Stirnschraube festziehen und Kupplungs-
teil 405 festschrauben. Dazu Zahnrad nach rechts, Achse 769 nach links driicken. Fallenhebel
506/167 in der vordersten Stellung der Druckerfalle mit den Schrauben 2159 und 2160 festziehen.
Schutzblech 701/123 anbauen (Seite 32).

Empfangs-Steller 1623/121 anbauen (Seite 13).

lll. Einstellung

A. Antrieb
1. Motor

a) Stellung des Motors auf der Grundplatte
Der Motor soll waagerecht liegen. Simtliche vier Stiitzbolzen sollen Auflagepunkte des
Motors bilden. Motorritzel und angetriebenes Zahnrad sollen mit moglichst wenig, aber
noch fihlbarer Zahnluft in Eingriff stehen.
Einstellung durch Hohenanderung der Schrauben-Stiitzbolzen.

(b) Spannung der Andruckfedern 436/20 fiir die Motorkohlen bei Kollektormotoren

Zum Abheben der Druckhebel 434 von den Kohlenfithrungen bei herausgenommenen Kohlen
sollen etwa 90 g beim Motor C 2,5 und etwa 140 g beim Motor NG 2,8 in Richtung des Pfeiles
notig sein.

2. Regler des Kollektormotors

a) Axiale Stellung des Reglers 1289/145
Der Regler soll so auf der Motorachse sitzen, daf seine Befestigungsschiraube auf die abgeflachte
Stelle der Motorachse driickt. Der Abstandsring zwischen Motor und Regler ist so abge:
stimmt, daB die Kohlen auf Mitte Schleifring stehen, wenn der Regler fest gegen den Motor
gedriickt ist.

b) Spannung der Andruckfedern 535/21 und 536 fiir die Reglerkohlen
Zum Abheben der Federn aus der Endlage bei herausgenommenen Reglerkohlen 438 sollen
etwa 80 g am Ende der Federn notig sein.
Einstellung durch Verdrehen der Haltewinkel 439.

(c) Spannung der Reglerfeder

Die Feder 1311/148 des groBen Reglers soll Die Feder 89/151 des kleinen Reglers soll
ausgebaut bei 45 mm Lingezwischen denOsen  ausgebaut bei 25 mm Lange zwischen den Osen
1450 + 145 g Zugkraft haben. 1400 + 100 g Zugkraft haben.

3. Anlasser des Synchronmotors :
(a) Spannung der Federn 450/143 an den Fliehgewichten 513
Jede Feder soll im ausgebauten Zustand bei einer Linge von 43 mm einschliefilich Aufhinge:
osen eine Spannung von 250 + 25 g haben.
b) Stellung des Umlaufkorpers 449/143
Der Umlaufkérper soll bis gegen den Ansatz der Motorachse geschoben sein.
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EINSTELLUNG (TASTATUR UND SENDER)

¢) Ruhestellung der Arbeitskontaktfeder 451/22
Bei abgehobener Steuerfeder 452 soll die Feder 451 in Hohe der Kontaktmitte 5 mm Abstand
von dem Fiihrungsblech 454 haben. Zum Abheben der Feder von ihrer Gegenlage soll ein
Druck von 60 + 5 g auf den Kontakt notwendig sein.
Einstellung durch Biegen der Gegenlage und der Feder 451.

d) Arbeitsstellung der Steuerfeder 452/22
Liegt die Steuerfeder frei auf dem Kontakt der Arbeitskontaktfeder 451, so soll die Feder 451
um etwa 0,1 mm von ihrer Gegenlage abgehoben werden. (Bei eingebautem Schalter ist dazu
der Stift 455 nach rechts zu driicken. Zwischen Stift 455 und dem Isolierstiick der Steuer-

feder 452 mufd dann Luft sein, siehe f).
Einstellung durch Biegen der Steuerfeder 452.

e) Stellung der Ruhekontaktfeder 453/22
Liegt die Steuerfeder 452 frei auf dem Kontakt der Feder 451 (siehe d), so soll zwischen den
Kontakten der Steuerfeder 452 und der Ruhekontaktfeder 453 ein Abstand von 2 + 0,1 mm
sein. Zum Abheben der Feder 453 von ihrer Gegenlage soll ein Druck von 50 4+ 5 g not-
wendig sein.
Einstellung durch Biegen der Feder 453 und ihrer Gegenlage.

f) Stellung des vollstindigen Federsatzes 445/22
In Ruhestellung des Schalters (Stellung wie in 22) soll die Ruhekontaktfeder 453 von ihrer

Gegenlage etwa 0,2 mm abgehoben sein. In Arbeitsstellung (Stift 455 bis zum Anschlag nach
rechts gedriickt) soll zwischen dem Isolierstiick der Steuerfeder 452 und dem Stift 455 er-

kennbare Luft sein.
Einstellung durch Verschieben des Federsatzes 445 mit seinem Befestigungswinkel nach Losen
der Schrauben 456, 443 und 457.

B. Tastatur und Sender

SchlieBzeiten der Sendekontakte

Die Schlief3zeit jedes Kontaktes wird mit der Kontaktschraube 348/32 eingestellt. Die Klemm-
schrauben 349 sollen so angezogen sein, daf} sich die Kontaktschrauben ziigig drehen lassen.
Priifung der Kontaktzeiten mit der Mef3scheibe am rechten Lagerbock des Senders und dem
Leitungspriifer.

100% SchlieBzeit
(Mef3scheibe 946/23a)

Der Abstand zwischen zwei Strichen der Mef3-
scheibe gibt den Sollwert der Schliefzeit fiir
jeden Stromschritt an. Sender durch Driicken
von Y auslosen, von Hand drehen, bis der
1. Kontakthebel einfillt, dann sehr langsam
weiterdrehen, bis die SchlieBung des 1. Kon-
taktes gerade beginnt. Verstellbaren Zeiger 347
auf den Strich der Mef3scheibe stellen, weiter-
drehen bis zum Ende der Kontaktzeit. In dieser
Stellung soll der Zeiger auf dem nichsten Strich
der Mef3scheibe stehen. In derselben Weise
beim Weiterdrehen priifen fiir die Kontakte 3
und 5. Dann R driicken und fur die Kontakte
2, 4 und 6 priifen. Der Zeiger darf bei jedem
Impulsbeginn neu eingestellt werden.

104 % SchlieBzeit
(Mef3scheibe 947/23b)
Der Abstand zwischen den Strichen eines zu-
sammenhingenden Linienzuges auf der Mef}-
scheibe gibt den Sollwert der Schlief3zeit fiir
jeden Stromschritt an. Sender durch Driicken
von Y auslosen, von Hand drehen, bis der
1. Kontakthebel einfillt, dann sehr langsam
weiterdrehen, bis die SchlieBung des 1. Kon-
taktes gerade beginnt. Verstellbaren Zeiger 347
auf den Anfangsstrich einer Mef3scheibentei-
lung stellen, weiterdrehen bis zum Ende der
Kontaktzeit. In dieser Stellung soll der Zeiger
auf dem Endstrich der Teilung stehen. In der-
selben Weise beim Weiterdrehen priifen fiir die
Kontakte 3 und 5. Dann R driicken und fiir die
Kontakte 2, 4 und 6 priifen. Der Zeiger darf
bei jedem Impulsbeginn neu eingestellt werden.
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EINSTELLUNG (TASTATUR UND SENDER)

2. Tastatur und Sende-Wahischienen : Ty

a) Hohenstellung der Sende-Wihlschienen 5/24 S

In Ruhestellung des Senders sollen die Ansitze 2158 der Sperrstiicke sich frei unter den Kon-

takthebeln 72 bewegen. Zur Priifung des Abstandes Wihlschienen nach links schieben, £
Sender durchdrehen, dann soll bei allen Kontakten aufler dem sechsten eine Offnung von )
0,3 mm bestehen bleiben.

Einstellung an den unteren Fithrungsschienen 521. Zur Neueinstellung bei abgenommenem &
Sender zunichst obere Kante der Sperrstiicke 73 auf 14 mm iiber Tastaturplatte einstellen. -
Endgiiltige Einstellung nach Aufsetzen des Senders und Einbau in die Grundplatte. Beachten, =)
dafl Wihlschienen parallel zur Tastaturplatte liegen.

b) Mittlere Schienenstiitze 3061/26 5
Etwa 0,1 mm Luft zwischen Sende-Waihlschienen 5 und Leiste 1244.

o

c) Obere Fiihrung 654/24 der Sende-Wihlschienen
Etwa 0,2 mm Luft zwischen Fithrung und Oberkante der Wahlschienen.

d) Obere Anschlagleiste 494/25 fiir die Tastenhebel

Die Sende-Wihlschienen einzeln fassen und (bei Ruhestellung aller Tastenhebel und des =
Senders) nach rechts und links bewegen. Die Schienen miissen auch bei starkem Druck gegen

seitliches Herausschieben gesichert sein.

Zur Einstellung Schrauben 495 an beiden Enden der Anschlagleiste 494 16sen. Fiinfte
Wihlschiene so weit nach rechts und vierte Wahlschiene so weit nach links verschieben, daf} &
die Schienenenden gerade noch auf den unteren Fithrungsschienen 521/24 aufliegen und die

duflersten Tastenhebel sich tiber den Schienenoberkanten befinden. Anschlagleiste herunter-

driicken, so daf} die beiden duflersten Tastenhebel auf den Schienen liegen, an beiden Seiten
anschrauben. Hohe der Leiste gegeniiber den senkrechten Streben des Fithrungsrechens iiber

den Schrauben 495/25 messen. Dann die Leiste wieder l6sen, simtliche Schienen in die

richtige Stellung zuriickschieben und Anschlagleiste so anschrauben, dafi sie gegeniiber den

beiden Mef3werten um 0,3...0,4 mm tiefer sitzt.

e) Untere Anschlagleiste 2358/25 bei Volltastatur bzw. 2359 bei Schmaltastatur fiir die
Tastenhebel

Alle Tasten des Tastenfeldes nacheinander leicht driicken. Der Weg der Tasten darf durch An- o
schlagen der Sende-Wihlschienen an andere Tastenhebel nicht begrenzt werden, bevor die Taste

auf die untere Anschlagleiste gestoflen ist. Bei mehreren Tasten soll erkennbar sein, dafl der .
Schienenweg voll ausgenutzt ist, dadurch, daB am Ende des Tastenweges eine oder mehrere v
andere Tasten sich durch Anstoflen der Schienen etwas bewegen. ‘
Zur Einstellung die fiinf Sechskantschrauben der unteren Anschlagleiste 16sen, alle Tasten
einzeln driicken, Anschlagleiste so weit verschieben, daf3 bei den ungiinstigsten Tasten der
Tastenhebel gerade auf die Anschlagleiste kommt, wenn bei leichtem Driicken der Tastenhub
begrenzt wird durch Anschlagen einer Wahlschiene an einen anderen Tastenhebel. Nach .
Verstellung der unteren Anschlagleiste Stellung des Sperrhebels nach 5a priifen. Der Ver-
schiebungsbereich an der fiinften (vordersten) Schiene soll 3 + 0,2 mm betragen.

3. Stellung der Tastatur
Die Tastatur soll an den exzentrischen Anschligen 1252/124 in der Grundplatte anliegen.
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I EINSTELLUNG (TASTATUR UND SENDER)

F 4. Stellung des Senders (durch Stellstifte 1223/32 festgelegt)
Bei Anderung der Stellung des Senders die Tastatur ausbauen (Seite 11) und Stellstifte 1223

e lockern.
schieben, k a) Die vordere Kante des Senders soll parallel zur vorderen Kante der Grundplatte liegen.
nung von , b) Sender auslosen, Tasten R und Y gleichzeitig so driicken, dal die Sperrzihne 71/24 mit-
einander fluchten. Antrieb drehen, bis der Sperrbiigel 7 freigegeben wird. Dann soll sich
>mmenem die Schneide des Sperrbiigels auf die Mitten der Sperrzihne legen.
einstellen. , Einstellung durch Verschieben des Senders in axialer Richtung.
Beachten, { c) Auslosehebel 500/29 soll in der Gabel der Ausloseschiene 1239 liegen und sich leicht darin
drehen.
E 5. Auslésung
5 Vor der Vornahme von Einstellungen an der Senderauslosung miissen die Einstellungen nach
i 2a, d, e und 4 in Ordnung sein.
a) Stellung des Sperrhebels 954/29
Sender in Ruhestellung bringen. Alle Tasten nacheinander driicken. Bei der Taste, die den
kleinsten Hub ergibt, soll zwischen dem vorderen Arm des Sperrhebels 954 und dem Zwischen-
hebel 1222 etwa 0,1 mm Luft sein.
Einstellung durch Verschrinken des Sperrhebels (vorderen gegen hinteren Arm).
u}:‘d des ‘ b) Ruhestellung des Auslosehebels 500/28
s Ecgen Der Anschlag 1237 soll die Ausloseklinke 1219 in Ruhestellung des Senders 0,4 + 0,1 mm
vom hinteren Arm des Sperrhebels 954 entfernt halten.
- Fiinfte
be“’ddg,ﬁ 6. Wechselsperre
und die :
B inter Tastaturen mit Wechselsperre haben vor den Sende-Wahlschienen eine Sperrschiene 367/27, die
B Sciten beim Schreiben von Buchstaben die Tasten fiir Ziffern und Zeichen sperrt und umgekehrt.
éns iiber 4 a) Stellung der Rastfeder 3067/27
n in die Tasten ,,Buchstaben* und ,,Ziffern<Zeichen* abwechselnd langsam driicken. Dabei soll die
iber den ‘ Rastfeder einwandfrei in die Nuten der Sperrschiene einfallen.
Einstellung durch Verschieben des Anschlagwinkels mit Rastfeder.
(b) Spannung der Rastfeder 3067/27
fiir die l Im eingefallenen Zustand 75+ 15 g.
urch An- ,‘ (7.) Federspannungen
- I
:icxie{];a;te i Grofle Kontaktfeder 2513/32: 150+ 30 g am Kontakt zum Abheben vom Pimpel 491.
maehre:; } Kleine Kontaktfeder 2514/32: 80 + 25 g am Kontakt zum Abheben der Gegenlage.
] Nachbiegen der Kontaktfedern ist nicht zuldssig. Beschidigte Federsitze durch neue ersetzen.
E 1 Kontakthebelfeder 356/33: Etwa 25 g am oberen Ende des Kontakthebels 72 zum
: sten
R % Abheben vom Nockengrund. _
stenhub Ausloseschienenfeder 397/28: 55+ 7 g am oberen Ende des Auslosehebels 500 zum
Nach Abheben vom Anschlag 1237.
Jer Ver: Klinkenfeder 398/30: Etwa 25 g an der Ausldseklinke 1219 zum Abheben vom Nocken
1746 in Ruhestellung des Senders.
Sperrhebelfeder 830/29: Etwa 25 g an der oberen Kante des Sperrhebels 954 zum Ab-
i heben vom Zwischenhebel 1222, wenn der Zwischenhebel nicht auf dem Sperrhebel liegt.
Zwischenhebelfeder 400/31: Senderachse etwas zuriickdrehen. Etwa 40 g am oberen
n. vorderen Ende des Zwischenhebels 1222 zum Abheben vom Ansatz des Sperrhebels 954/28.
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EINSTELLUNG (EMPFANGER)

Sperrbiigelfeder 401/24: Etwa 120 g an der Spertleiste des eingefallenen Sperrbiigels 7.

Tastenhebelfedern 3288/158: Etwa 25 g zum Abheben jedes Tastenhebels von der
oberen Anschlagleiste 494/25 bei den runden Tastenkndpfen, etwa 50 g bei den Langtasten
(z. B. Zwischenraum).

Rastfeder 3067/27 (Seite 17).

(8.) Drehmoment der Kupplung 1250/34

Kontakthebel des Senders von der Nockenwelle abheben (so z.B. durch Einlegen von Sperr-
stiicken unter die Kontakthebel in die Fiihrungsschlitze am Senderbock). Motor- und Linienstrom
einschalten, Motor fiinf Minuten laufen lassen bei Stillstand des Senders und Empfingers (bei
Apparaten mit mechanischer Ferneinschaltung die Ausschaltung des Motors durch Anheben der
Klinke 227/122 verhindern). Dann soll bei laufendem Motor eine Kraft von 500+ 100 g am
Lappen des Mitnehmers 1216/34 notwendig sein, um den Lappen abzuheben. Bei Apparaten
mit Mitlesesperre soll diese Kraft an der Senderkupplung 600 4 100 g betragen.

Bei Abweichungen von diesem Wert die Kupplung griindlich 6len (Seite 40). Nétigenfalls
Filzscheiben auswechseln.

C. Empfédnger

1. Allgemeines (Einstellen einer Kombination)

Der Empfinger 1aBt sich beim Durchdrehen wie folgt einstellen: Linienstrom einschalten,
Motor abschalten, gewiinschte Taste des Tastenfeldes driicken, Antrieb von Hand in Pfeilrichtung
wie in 38 drehen, bis nach Auslosung der Empfangsdaumenbuchse die Oberkante des Mitnehmers
40 sich unter der Achse 801 befindet. Mitnehmer zuriickdriicken bis zum Anschlagen an Sperr:-
hebel 955/37. Dann weiterdrehen bis zum Stillstand der Daumenbuchse.

2. Stellung des Empféngers

Antrieb bei stromlosem Empfangsmagnet drehen. Die Wihlhebel 87/36 sollen bis 0,4 + 0,1 mm

hinter die Nasen der Anker bewegt werden.

Die Stellung des Empfiangers ist durch das Fithrungsblech 951/35 festgelegt. Zur Einstellung die

Befestigungsschrauben 952 und die drei Muttern 796 und 1780 16sen und den Empfinger um

denBolzen 526 drehen. Nachjeder Verstellung Einstellungenam Bronzebiigel priifen (Abschnitt5).

Soll der Empfinger ausgebaut werden, ohne daf} an seinen Teilen oder an der Nockenbuchse
- Veranderungen vorgenommen werden, so darf das Fithrungsblech 95 nicht losgeschraubt werden.

3. Stellung der Daumenbuchse

Die Daumenbuchse 41/40a soll méglichst wenig, aber noch fiihlbare axiale Luft haben.
Zur Einstellung Zahnrader 527 und 528 axial verschieben.

4. Stellung des Magnetsystems

Bei stromlosem Empfangsmagnet Antrieb von Hand drehen. Dabei sollen die Anker 88/35
von den Wihlhebeln 87 moglichst nahe, jedoch ohne zu klemmen, an das Klebblech 1304 an-
gehoben werden. Dann durch Druck auf die riickwirtigen Enden des Bronzebiigels 92/38 die
Anker bis zum Klebblech 1304 anheben. Dabei sollen die Waihlhebel frei unter den Ankern
zuriickfallen. '

Zur Einstellung die beiden Sechskantschrauben 93/35 und die Schraube des Einstellhebels 94
l16sen, Magnetsystem durch Drehen des Hebels 94 kippen. Darauf achten, daf} die Platinen des
Magnetsystems auf beiden Seiten auf der Ankerachse 793 aufliegen. Nach jeder Verstellung
Einstellungen am Bronzebiigel priifen (Abschnitt 5). :
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EINSTELLUNG (EMPFANGER)

5. Einstellungen am Bronzebiigel

a) Stellung der Fahne 798/38

Bei stromlosem Empfangsmagnet Antrieb von Hand drehen, bis der Mitnehmer 40 unter
dem Ende der Fahne 798 steht. In dieser Stellung sollen alie Anker 88 vom Bronzebiigel 92
moglichst nahe an das Klebblech 1304 angehoben werden. Antrieb weiterdrehen, bis der
Mitnehmer 40 das Ende der Fahne eben verlassen hat. Dann Bronzebiigel 92 durch Druck
auf die riickwirtigen Enden abheben und Antrieb entgegen der normalen Drehrichtung
zuriickdrehen. Dabei soll sich der Mitnehmer 40 leicht unter die Fahne drehen (Auslosebiigel
38/51a der Druckerkupplung nétigenfalls herunterdriicken).

Zur Einstellung Mitnehmer 40/38 unter das Ende der Fahne 798 drehen und Schrauben 96
und 97 16sen. Anker durch Druck auf die riickwartigen Enden des Bronzebiigels 92 leicht
gegen die Klebleiste des Magnetsystems driicken. Gleichzeitig Fahne 798 leicht nach unten
auf den Mitnehmer 40 driicken. Nach jeder Verstellung der Fahne 798 Anschlag 523 neu

einstellen nach b.

b) Stellung des Anschlags 523/37
Die Oberkante des Anschlags 523 soll in Ruhestellung 0,5+0,1 mm unter der des Sperr:
hebels 955 liegen.
Zur Einstellung Schraube 97 l6sen.

c) Bremse am Bronzebiigel 92/38

Linienstrom einschalten. Empfinger in Ruhestellung bringen, dann Antrieb von Hand ent-
gegen der normalen Drehrichtung wenig drehen, so dafl der Sperrhebel 955/37 vom Anschlag
523 gerade abgehoben ist. Dann soll ein Druck von 23+ 3 g auf das Ende der Fahne notwendig
sein, um eine Bewegung des Bronzebiigels einzuleiten. Dabei darauf achten, dafl der Sperr-
hebel 955 nicht am Bronzebiigel reibt.

Einstellung durch Verschiebung des Klemmstiickes 350/40a, b auf der Achse 801.

6. Empfanger-Waéhischienen

a) Hohe des linken Fiihrungskamms 1621/39

Die erste und die fiinfte Empfinger-Wihlschiene 802 und 806 sollen am linken Ende mit ihren
Oberkanten 35,6 + 0,1 mm iiber der Getriebeplatte 317 stehen.

b) Stellung der mittleren Schienenstiitze 1305/39
Etwa 0,1 mm Luft zwischen Empfangs-Waihlschienen und Stiitze.

-
7. Empfangs-Steller
a) Axiale Stellung des Vorgelegerades 359/46a

Zwischen den Vorgelegeridern 359 und 360 und ihrem Lager soll moglichst wenig, aber
noch fithlbare axiale Luft vorhanden sein. Zur Priffung und Einstellung Verstelleinrichtung
vom Apparat abnehmen (Seite 13).

Einstellung durch Verschieben des Rades 359 nach Lésen der Schrauben 351 und 352. Schrauben
dann nur leicht anziehen, Nullstellung der Daumenbuchse nach d) neu einstellen.

b) Zahnluft der Vorgelegerader
Die Rider 359/46a und 360 sollen zu ihren Gegenridern moglichst wenig, aber noch fiihlbare
Zahnluft haben.

Einstellung du;;_gh senkrechtes Verschieben des Gufibocks 357/47 nach Losen der zwei Stell-
stifte 2128 und 2129. Nach jeder Verschiebung Parallelstellung der Vorgelegeachse 958 zur
Empfingerachse 959 und Stellung des Vorgeleges nach ¢) priifen.

19

iy

/



| |

EINSTELLUNG (EMPFANGER)

c) Stellung des Vorgeleges zur Daumenbuchse

Zeiger 361/47 iiber 0 hinaus bis zum Anschlag verstellen; dann soll die Abbiegung des Mit-

nehmers 40/48 mit mindestens 0,1 mm Luft an dem Rad 360 vorbeigehen.

Zeiger 361/47 uber Teilstrich 120 hinaus bis zum Anschlag verstellen; dann soll zwischen

Noc¢ken 520/40a und Rad 360/46a mindestens 0,1 mm Luft sein.

Einstellung durch Verschieben des Lagerteils 375 auf der Achse 783 nach Lésen der Schrau-

ben 372. Nach jeder Verstellung Nullstellung der Daumenbuchse nach d) neu einstellen.
d) Nullstellung der Daumenbuchse 41/40a

Einstellzeiger 361/47 auf Teilstrich 60 stellen, Empfinger auslésen, Apparat von Hand durch-

drehen, bis der erste Wahlhebel des Empfingers seinen Anker anzuheben beginnt. In dieser

Stellung sollen Mitnehmer 40/48 und Hebel 364 so zueinander stehen, daf sich ihre Schrauben:

l6cher decken.

Zur Einstellung Schrauben 351, 352/46a 16sen, Mitnehmer 40/48 mit Hebel 364 durch Schraube

363 (sitzt blind im Bock 357/47) verschrauben. Zeiger 361/47 auf Teilstrich 60 festklemmen.

Daumenbuchse in Ruhestellung bringen, Zahnrad 360/48 in Richtung des Pfeils driicken,

gleichzeitig mit Schraubenzieher auf Schraube 352/46a driicken und festzichen. Dann Schraube |

351 festziehen. Verschraubung von Mitnehmer 40/48 und Hebel 364 I6sen, Schraube 363
in den Bock 357/47 einsetzen.

8. Empféanger-Sperrschiene siehe Seite 22.

(9.) Federspannungen

Ankerfedern 529/41: Verstelleinrichtung des Federrechens durch Rindelschraube 374/35
in die unterste Stellung drehen. Anker 88/41 bis fast an das Klebblech anheben. Federwaage von
vorn etwa 1 mm unter den Anker schieben. Der Anker soll mit 35+ 1 g nach unten driicken.

Wihlhebelfedern 530/42: Anker durch Druck auf den Fortsatz des Bronzebiigels an-
heben, Wihlhebel 87 bis in die gezeichnete Lage nach hinten driicken. 60 + 10 g im Abstand
von etwa 1 mm von der oberen Nase des Wihlhebels. Beim Einsetzen neuer Federn die Federésen
gut umbiegen.

Sperrbiigelfeder 531/43: Etwa 40 g am eingefallenen Sperrbiigel 103 an der bezeichneten
Stelle.

Sperrhebelfeder 1782/44: Mitnehmer 40/38 unter das Ende der Fahne 798 drehen
(Stellung wie in 38). Etwa 30 g am oberen Ende des Sperrhebels 955/44.

Schwertfedern 532/45: Die Federspannungen an den Schwertern 370 werden an den
Wahlschienen 802 ... 806 gemessen. Drucker in Ruhestellung bringen. Etwa 38 g zum Ver-
schieben der Wahlschienen.

Feder 784/46a des Vorgeleges: Verstelleinrichtung 1623/47 abnehmen. Bei Stellung des
Zeigers auf Teilstrich 60 soll die Achse 783/46a sich bei einem Druck von etwa 1250 g vom Nocken
abheben. Auflerdem etwa 155 g am Lagerteil 375/46b zum Abheben vom Bock 357 an der be-
zeichneten Stelle in 46b.

Feder 396/40b am Klemmhebel der Bremse: Etwa 270 g zum Abheben des Klemm:-
hebels 350 vom Bolzen.

(10.) Drehmoment der Kupplung 39/49

Motor- und Linienstrom einschalten, Motor fiinf Minuten laufen lassen bei Stillstand des Senders
und Empfingers (bei Apparaten mit mechanischer Ferneinschaltung die Ausschaltung des Motors
durch Anheben der Klinke 227/97 verhindern). Sperrhebel 955/49 von Hand gegen den An:
schlag 523 driicken. Dann soll bei laufendem Motor eine Kraft von 340 4+ 70 g am oberen Lap-
pen des Mitnehmers 40 notwendig sein, um ihn vom Sperrhebel 955 abzuheben.

Bei Abweichungen von diesem Werte, die Kupplung griindlich 6len (Seite 40). Notlgenfalls
Filzscheiben auswechseln. #
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EINSTELLUNG (DRUCKER)

D. Drucker

1. Aligemeines (Einstellen einer Kombination)

Zur Einstellung und Priifung des Druckers ist es vielfach erforderlich, eine bestimmte Kombina-
tion einzustellen. Dies geschieht entweder wie unter C 1 (Seite 18) angegeben oder ohne Linien:-
strom wie folgt:

Apparat vom Netz abschalten. Antrieb in Pfeilrichtung 13/123 drehen, bis die Falle 9/55b nach
vorn kommt und wieder zuriickzugehen beginnt. Dann das linke Ende einer Empfingerwihl:
schiene 802 . . . 806/39 mit einer Pinzette fassen und langsam weiterdrehen, bis die Schiene gerade
frei wird. Gewiinschte Kombination (Tabelle wie in 1) an den Schienen einstellen (+ = rechts,
— = links. Die Schienen zihlen von hinten nach vorn). Antrieb wieder zuriickdrehen (gegen
die Pfeilrichtung), bis die Falle mit der gewiinschten Zugstange in.der vordersten Stellung steht.

2. Druckerauslosung

a) Stellung des Auslosebiigels 38/51a
In der Ruhestellung des Mitnehmers soll zwischen Mitnehmer 40 und Auslosebiigel 38 min-
destens 0,5 mm Luft sein.
Einstellung durch axiale Verschiebung des Biigels 38 nach Losen der Klemmstiicke 501 und
503. Nach jeder Verstellung Arbeitsstellung der Sperrklinke priifen nach c).

! b) Ruhestellung der Sperrklinke 106/52

Druckerbuchse 1626 in Ruhestellung bringen (an Schraube 109 in Drehrichtung driicken,
bis Anschlagfliche 107 des Kupplungsteils 43 an der Sperrklinke 106 anliegt). Dann soll
. die Sperrklinke die beiden Kupplungshilften 0,35 & 0,05 mm auseinander gedriickt halten.

Einstellung durch Verschieben der Sperrklinke nach Losen der beiden Schrauben 502.

¢) Arbeitsstellung der Sperrklinke 106/51a, b

Mitnehmer 40/51a auf das Ende des Auslosebiigels 38 stellen, Sperrklinke soll dann
L 035 + 0,05 mm iiber den Anschlag des Kupplungsteils 43/51b ausgehoben sein.
Einstellung durch Verdrehen des Klemmstiickes 501/51a nach Losen der Schraube 105.

{d) Federspannungen

Sperrklinkenfeder 403/51a: Mitnehmer 40 der Daumenbuchse auf das Ende des
Biigels 38 stellen. Etwa 80 g am Ende der Klinke.

Druckfeder 404/51b: Empfanger-Daumenbuchse und Druckerkupplung in Ruhestellung
bringen, Sperrklinke 106 ausheben, so dafl die Zihne des Kupplungsteils 43 sich auf die
Zzhne des Teils 405 legen. Etwa 700 g zum Beginn einer Verschiebung des Kupplungs-
teils 43 nach links. ‘

3. Stellung des Druckexzenters 108/52

Druckerkupplung in Ruhestellung drehen (siehe unter 2b). Klinke 106 auslésen, Antrieb
Langsam drehen, bis das Kupplungsteil 43 gerade eingefallen ist und die Zihne zur Anlage
gekommen sind. Beim Drehen entgegen der normalen Drehrichtung soll sich die Falle unmittel-
Bar nach Verlassen der Ruhelage nach riickwirts bewegen. Beim Drehen aus der Ruhelage in
sormaler Drehrichtung soll die Falle in unveranderter Lage bleiben.

Deer Exzenter ist einstellbar, wenn die beiden Schrauben 109 geldst sind. Beim Zusammenbau
zunachst den Exzenter so drehen, daf} sein Ausschnitt auf beiden Seiten gleich weit iiber die
Schrauben 109 hinausragt.
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4. Druckerfalle
a) Hohe der Druckerfalle 9/53

Bei stromlosem Empfangsmagnet Antrieb von Hand drehen, bis die Fallenleiste so unter
den Nasen der Zugstangen steht wie in 53. Der Abstand zwischen der Fallenleiste und den
unteren Flichen der Zugstangennasen soll bei allen Zugstangen 1,0 + 0,2 mm betragen.

Einstellung nach Losen der vier Schrauben 114 und der Schraube 2160. Nach jeder Ver:
stellung Arbeitsstellung der Falle priifen nach b).
b) Arbeitsstellung der Druckerfalle 9/55b

Empfangerwihlschienen auf ,h** (——+—+) einstellen. Antrieb von Hand drehen. Dabei
so lange auf vordere Schraube 112 des Rollenhebels 113 driicken, bis die Falle in ihrer
vordersten Stellung steht. Die Vorderkante der Type ,,h* soll dann etwa 7 + 3 mm vor dem
Papier stehen.

Einstellung am Rollenhebel 113. Losen der hinteren Schraube 111 und Anziehen der vor-
deren Schraube 112 bringt die Type niher an die Schreibwalze.

Nach jeder Verstel_lung. Linge der Schubstange nach d) priifen.

c) Spannung der Druckerfeder 957/121

Motor: und Linienstrom einschalten. Sperrhebel 954/123 des Senders nach links driicken
- und nacheinander alle Tasten des Tastenfeldes driicken. Abdruck und Buchstabenabstand
sollen einwandfrei sein.

Einstellen durch die Spannung der Druckerfeder.
d) Lange der Schubstange 998/71

Die Linge der Schubstange soll nur dann verindert werden, wenn sich durch Verinderung
der Druckerfalle oder der Arbeitsstellung oder beim Aufsetzen eines neuen Druckers ver:
inderte Hubverhiltnisse fiir Zeilenvorschub, Wagenvorschub und Buchstabenwechsel ergeben. -

Zeigt sich bei allen drei Funktionen zu kleiner bzw. zu grofler Hub, so ist die Linge der
Schubstange zu vergrofiern bzw. zu verkleinern.

Einstellung durch Verschiebung des Verbindungsstiicks 383 gegen die Schubstange 141 nach
Losen der Schrauben 2292,

(5.) Zugstangenfedern 1473/53

Bei stromlosem Empfangsmagnet Antrieb von Hand drehen, bis die Druckerfalle vorn steht.
Zum Abheben der Zugstangen von den Empfangs-Wahlschienen 802. .. 806 an der bezeichneten
Stelle soll dann eine Kraft von etwa 38 g notwendig sein.

6. Empfidnger-Sperrschiene

a) Stellung des Begrenzungswinkels 131/54a, b

Die Lappen an den Zugstangen fiir Buchstaben- und Ziffernumschaltung sollen im Ausschnitt
des Begrenzungswinkels moglichst gleich grofle seitliche Luft haben, so dafl die Bewegung
der Zugstangen nicht behindert wird.

Einstellung durch Verschieben des Winkels 131.
b) Stellung der Rastfeder 129/54a

Die Sperrzahne der Sperrschiene 128 sollen in beiden Raststellungen unter den zu sperrenden
Zugstangen liegen. Auflerdem soll der Lappen der gezogenen Zugstange im geraden Einschnitt
des Lappens 130 der Sperrschiene seitlich keine Reibung haben.

Einstellung durch Verschieben der Rastfeder 129.

(c) Spannung der Rastfeder 129/54a
Etwa 75 g im Grund des Einschnittes.
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EINSTELLUNG (DRUCKER)

7. Stellung des Druckers zu den Empfangs-Wéhischienen

Die richtige Stellung des Druckers zu den Empfanger-Wihlschienen wird im Werk festgelegt und
durch Stellstifte gesichert.

Bei Aufsetzen eines neuen Druckers diese Einstellung wie folgt vornehmen:

Zwei Befestigungsschrauben 961/125 der Druckerfithrung 960 16sen (zuginglich nach Ab-
<chrauben des Abdeckbleches). Drucker aufsetzen (Seite 12) und nach vorn gegen die Getriebe-
platte schieben. Dann die vier Befestigungsschrauben 673/123 leicht anziehen.

Drucker so verschieben, daf die duflerste linke und duflerste rechté Zugstange mit gleicher Sicher-
heit in die jeweils fiir sie frei gewordenen Einschnitte einfallen knnen. Beim Verschieben den
Drucker nach vorn gegen die Getriebeplatte driicken.

Befestigungsschrauben des Druckers fest anziehen, Fithrung 960/125 festschrauben. Nach
Beendigung der Einstellung durch Schreiben feststellen, ob alle Zugstangen einfallen.

8. Farbbandgetriebe

a) Stellung der Zahnrader 380/56
Die beiden Farbbandachsen 379 sollen moglichst wenig, aber noch fiihlbare axiale Luft haben.
Einstellung durch Verschieben der Zahnrider 380.

b) Stellung des Schaltrades 362/56
Die iuferste Kante des Schaltrades 362 soll mit dem Ende der Achse 120 abschneiden.

¢) Stellung des Rastkorpers 122/56
Schalthebel 121 in den linken Einschnitt des Rastkérpers 122 legen. Dabei soll zwischen dem
Schaltrad 362 und der Buchse 1835 geringe Luft sein.
Einstellung durch Verschieben des Rastkorpers. Nach jeder Verstellung Stellung der Kronen:-

riader priifen nach d).

d) Stellung der Kronenrader 123/56
Achse 120 so verschieben, dafl der vorher ausgehobene Schalthebel 121 auf der mittleren
Schneide des Rastkérpers 122 liegt. Die beiden Kronenrader 123 sollen dann mit ihren Gegen-
ridern 380 etwa 0,3mm in Eingriff stehen.
Einstellung durch Verschieben der Kronenrider 123 auf der Achse 120.

¢) Stellung der Sperrfeder 125/57
Apparat einschalten und beliebige Typen zum Abdruck bringen. Schaltrad 362 gleichzeitig
von Hand leicht abbremsen. Dabei soll ein sicheres Weiterschalten des Farbbandes gewahr-
leistet sein.
Einstellung durch Verschieben der Sperrfeder 125 in ihrem Langloch. Vor Verstellung
Arbeitsstellung der Falle (Seite 22) priifen. '

(f) Stellung des Vorschubhebels 962/57
In der vordersten Stellung der Druckerfalle soll zwischen dem oberen Lappen des Vorschub:
hebels 962 und dem Lagerwinkel des Druckers erkennbare Luft sein.

g) Hohenstellung des Farbbandes

Schreibwalze in Buchstabenstellung heben. Die obere Kante des Farbbandes soll sich ent-
sprechend 58 etwa 1 mm iiber dem Typentrager befinden, wenn die Type an der Schreibwalze
anliegt.

Einstellung durch Lingeninderung der Zugstange 1846 nach Losen der Schraube 658.

23




‘£|
]

! EINSTELLUNG (DRUCKER)

(h) Federspannungen

Vorschubfeder 11/57 und Sperrfeder 125: Etwa 50g.
Feder 419/59 soll den rechten Farbbandtopf 1909 mit etwa 120 g verdrehen

Feder 419/57 am Vorschubhebel 962: Etwa 100 g am unteren Ende des Vorschub:
“hebels 962 bei Ruhestellung der Druckerfalle (beim Messen Farbband nicht weiterschalten).

Spannung an der Farbbandgabel (Feder 896/186 am Schaltring und Drehfeder
2293/76 an der Sperrklinke 982).

Die Farbbandgabel 895/61 soll von ihrer oberen Stellung mit etwa 60 g nach unten ziehen.

Feder 2263/55a des Schaltringanschlags: Ftwa1100g am Bolzen zum Abheben der
Scheibe 2267 vom Winkel 2265.

9. Papierfiihrung

(a) Spannung der Andruckfeder 1798/62 des Rollenbleches 191

Schieber 18 nach links herausziehen, Schreibwalze 27 ausbauen (Seite 12), Rollenblech 191
aushingen. Zum Niederdriicken der Stifte 192 soll eine Kraft von je 900 & 100 g erforderlich
sein (Beginn der Bewegung). Zwischen der Oberkante der Andruckfeder 1798 und der
Laufschiene 180 soll bei eingebauter Schreibwalze und nach links gezogenem Schieber 18 etwa

0,4mm Luft sein.
(b) Papier-Anlegefedern 406/60 des Rollenbleches 191

Zum Abheben jeder Feder soll eine Kraft von etwa 40g an ihrem oberen Ende notwendig sein.
Die Anlegefedern 406 sollen auf einer Linge von 7mm an der Schreibwalze 27 anliegen, wenn
der Schieber 18/62 nach links gezogen ist.

c) Stellung des Ableitbleches 964/123

Das Ableitblech soll auf seiner ganzen Lange moglichst dicht an der Schreibwalze 27 anliegen,
ohne an der Walze zu reiben.

Einstellung durch Drehen des Bleches 964 nach Losen der Schrauben 2326.

10. 2eilenvorschub

Wird der Apparat mit der Empfangerschienenstellung firr Zeilenvorschub von Hand durch'
gedreht, so soll der Zeilenvorschub einwandfrei betitigt werden.

Vor Anderungen an der Einstellung des Zeilenvorschubes sind zunichst zu priifen: Papletfuhrung
(siehe oben), Arbeitsstellung der Druckerfalle (Seite 22).
* a) Stellung des hinteren Anschlags 187/63

Betitigungsfalle 175 herunterdriicken, bis Klinke 188 am Anschlag 187 liegt. Die Rolle des
Rasthebels 966 soll dann in einer Zahnliicke in ihrer tiefsten Stellung stehen (Raststellung).

Einstellung durch Verschieben des Anschlags 187.

b) Stellung des vorderen Anschlags 189/64

Betitigungsfalle 175/63 langsam aus ihrer Ruhestellung abwirts driicken, bis die Klinke 188/64
gerade gegen den Zahn des Schaltrades 965 st68t (Schaltrad in Raststellung). Zwischen Ans
schlag 189 und Riicken der Klinke 188 soll dann an der engsten Stelle 1,1 -+ 0,1 mm Luft sein.

Einstellung durch Verschieben des Anschlags 189.

¢) Linge der Verbindungsstange 1799/63

Betitigungsfalle 175 herunterdriicken, bis die Klinke 188 am Anschlag 187 liegt. Zwischen dem
Kopf der ersten Schraube, die an der Unterseite der Betatigungsfalle auf der Seite der Verbin-
dungsstange liegt, und der oberen Rollschiene 562 soll dann ein Abstand von 1,3 £ 0,2 mm sein. -

Einstellung durch Lingenverstellung der Verbindungsstange 1799 nach Losen der Schrauben
1809.
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EINSTELLUNG (DRUCKER)

&) Federspannung an der Klinke 188/65: Schreibwalze drehen, bis Rolle des Rasthebels 966/63
2uf einem Zahnkopf steht. Betitigungsfalle 175 etwas niederdriicken, so daf} zwischen Klinke
18865 und vor ihr liegendem Zahn geringe Luft ist. Etwa 110g zum Abheben der Klinke
an der bezeichneten Stelle.

Einstellung durch Drehen des Bolzens 476.

{e) Lage des Klemmstiicks 161/66
Die Lage des Klemmstiicks auf der Achse 150 und die Stellung der Achse sind festgelegt
durch Bohrungen in der Achse, in die die Befestigungsschrauben greifen.

£) Axiale Stellung des Einklinkbiigels 195/67 :
Zwischen dem Lappen des Einklinkbiigels und dem Vorschubexzenter 967 soll in axialer
Richtung 0,6 + 0,2 mm Luft sein. Der Biigel soll sich zwischen den Stellringen 165 leicht
bewegen konnen.
Einstellung durch die Stellringe 165.

g) Arbeitsstellung der Rolle 968/178

Wagen in Zeilenanfangsstellung schieben, Drucker auslésen, Antrieb drehen, bis die Drucker-
falle vorn steht. Schaltstange 969/69 von Hand gegen die Nase des Vorschubhebels 970
driicken, so daf sie beim weiteren Drehen des Antriebs erfalit wird. Betitigungsfalle 175/63
vor Erreichen der Ruhestellung der Druckerfalle von Hand nach unten driicken, so daf} die
Klinke 188 am Anschlag 187 liegt. Beim Erreichen der Ruhestellung der Druckerfalle soll
sich die Rolle 968/178 leicht auf die gedriickt gehaltene Betitigungsfalle legen.

Einstellung an der Schraube 158 nach Lésen der Schraube 156.

h) Stellung des Klemmstiicks 164/68

Bei Ruhestellung des Druckers nach Betitigung des Zeilenvorschubs (Stellung wie unter g).
<oll zwischen der Riickseite der Schaltstange 969/69 und der Innenfliche des Einklinkbiigels
195 an der engsten Stelle 1,5 = 0,1 mm Luft sein. Auflerdem soll der Einklinkbiigel sich ohne

Reibung gegeniiber der Zugstange 972 des Klemmstiicks 971/68 bewegen lassen, wenn die
Feder 973 ausgehingt wurde.
Einstellung durch Verdrehen des Klemmstiicks 164.

i) Stellung der Schaltstange 969/66

Empfinger-Wahlschienen fiir die Kombination Zeilenvorschub einstellen und Antrieb von
Hand langsam drehen, bis die Druckerfalle in ihrer vordersten Stellung steht. Die Schalt-
stange 969 ist dann gegen den Vorschubhebel 970/69 gezogen. Wenn beim langsamen Weiter-
drehen der Einklinkbiigel 195 anfingt, zuriickzugehen (Bewegung muf} erkennbar sein), soll
die Nase des Vorschubhebels 970 gegen das untere Ende der Schaltstange stoflen. Auflerdem
soll in der Ruhestellung des Schaltgestinges zwischen der Oberkante der Betitigungsfalle
175/63 und der Rolle 968/178 erkennbare Luft sein. Ein bestimmtes Maf fiir diesen Abstand
ist nicht vorgeschrieben.

Einstellung an der Schraube 160. -

{k) Federspannungen

Spannungder Riickzugfeder 923/63 der Betdtigungsfalle 175: Betitigungsfalle
sbwarts driicken und langsam zuriickgehen lassen. Die Feder mufl dann die Falle so weit
suriickziehen, daB die Klinke 188 mit ihrem Riicken am Anschlag 189 anliegt und beim Riick-
wartsdrehen der Schreibwalze die Zihne des Schaltrades 965 nichtan die Klinkenspitze anstoflen.
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Zugfeder 407/68 am Rollenhebel: Oberes Ende der Feder 407 aus der Federdse aus:
hingen und in eine Federwaage einhingen. Bei etwa 110 g soll die Feder 407 die Arbeitslinge
bei nicht nach .unten gedriickter Rolle 968/178 haben.

Zugfeder 973/68 am Einklinkbiigel 195: Feder 407 am Einklinkbiigel 195 aushingen.
Bei etwa 150 g in Richtung des Pfeils gegen die Zugstange 972 in Ruhestellung der Drucker-
falle soll die Zugstange beginnen, sich zu bewegen.

Druckfeder 1810/66 an der Schaltstange 969: Etwa 40 g am unteren Ende der Schalt-
stange 969.

Rasthebelfeder 1857/63: Etwa 1500 g am Rasthebel 966.

11. Wagenvorschub

Beim Durchdrehen von Hand soll der Vorschub in allen Wagenstellungen einwandfrei arbeiten.
Zur Freigabe des Vorschubs muf} dabei ein Typenhebel gezogen und gegen die Schreibwalze
gedrickt werden.

Vor Anderungen an der Einstellung des Wagenvorschubs ist zunichst die Arbeitsstellung der
Druckerfalle (Seite 22) zu priifen. Bei fehlerhaftem Vorschub vgl. auch Vorschubunterdriickung
(Seite 27). : " s

# %

a) Stellung des Begrenzungé@schlages 51770
Wagen nach links bis kurz vor Zeilenende schieben, Drucker auslosen und Antrieb von Hand
drehen, bis die Druckerfalle in ihrer vordersten Stellung ist. Eine Type ziehen und gegen die

Schreibwalze driicken. Die Vorschubklinke 903 soll dann 1,3+ 0,2 mm hinter den nichsten
Zahn bewegt sein.

Einstellung durch Verdrehen des Begrenzungsanschlags 517 nach Losen der Schraube 518

b) Stellung des Vorschubexzenters 967/71
Beim weiteren Drehen von der Stellung wie unter a aus soll die Halteklinke 154/72 in einen

neuen Zahn einfallen, kurz bevor die Druckerfalle ihre hinterste Stellung erreicht hat.

Einstellung durch Verdrehen des Exzenters 967/71 nach Lésen der Schrauben 200. Vor Ein-
stellung Anschlag 974/72 zuriicknehmen. (siehe c). Exzenter so einstellen, dafl bei gelostem
Anschlag 974 der Zahn mit etwa 0,1 mm Luft vor die Halteklinke gedriickt wird.

¢) Stellung des Klinkenanschlags 974/72

Anschlag 974 soll die Bewegung der Vorschubklinke 903 so weit begrenzen, daf} bei Zeilen-
endstellung die Halteklinke beim Durchdrehen von Hand gerade noch in den nichsten Zahn
einfallen kann.

Einstellung durch Schraube 201 nach Lésen der Kreuzlochschraube 9368.

d) Stellung des Klemmstiicks 168/73
Der Anschlagwinkel 975 des riicklaufenden Wagens soll auf die Mitte der Anschlagschraube
169 treffen. '
Finstellung durch Drehen des Klemmstiicks 168 auf seiner Achse 150. Dabei beachten, daf§
Pufferkopf 976/74 und Anschlagwinkel 975 nicht behindert werden.

_ e) Stellung der Anschlagschraube 1 69/73
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Wagen so weit verschieben, daf} die Halteklinke 154/72 in der ersten Zahnliicke liegt. Zwischen
Anschlagwinkel 975/73 und Anschlagschraube 169 soll dann 2,6 + 0,1 mm Luft sein.

Einstellung an der Anschlagschraube 169. Stellung des Pufferkopfes nach f beachten.
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EINSTELLUNG (DRUCKER)

£) Seellung des Pufferkopfes 976/74a
Beim Anlegen des Wagens an die Anschlagschraube 169 soll der Pufferkopf 976 noch etwa

€.1 mm Spiel haben.
Einstellung durch Verdrehen der beiden Muttern 976. ¢

{2) Federspannungen
Feder 390/72 an der Halteklinke: Etwa 70 g zum Abheben der Halteklinke 154 aus
demZahngrund.

JFeder 391/70 an der Vorschubklinke: Drucker auslésen, eine Type gegen die Schreib-
walze driicken und Antrieb drehen, bis die Druckerfalle vorn steht. Etwa 250 g zum Abheben
der Klinke 903 von der Zahnstange.

Riickzugfeder 392/70: In der gleichen Stellung wie vorher Klinkenfeder 391 aushingen.
Etwa 230 g zum Abheben der Rolle 202 vom Exzenter.

Ausgleichfeder 212/70: Etwa 2000 g im ausgebauten Zustand bei 25 mm Lange der Feder
zwischen den Aufhingepunkten.

12. Yorschubunterdriickung

a) Stellung des Lagerbolzens 978/75 der Vorschubklinke 903

Der Lagerbolzen 978 soll mit seinem Ansatz moglichst dicht an der Vorschubklinke 903 liegen,
ohne diese an der freien Bewegung zu hindern.

Zur Einstellung Vorschubhebel 977/72 nach Losen der Scheibe 979 abnehmen und Bolzen
978/75 mit Haltestift 980 entsprechend verschieben nach Losen der Spitzenschraube 981.

b) Axiale Stellung der Sperrklinke 982/76

Antrieb von Hand ohne Linienstrom durchdrehen, bis Druckerfalle vorn steht. Wagen langs
sam nach links schieben, bis die Vorschubklinke 903 in die nichste Zahnliicke einfillt. - Dann
soll zwischen Halteklinke 154/75 und dem nichstliegenden Zahn 0,5 4- 0,1 mm Luft sein.

Einstellung durch Verschieben der Sperrklinke 982/76 auf der Buchse des Sperrhebels 983.

¢) Ruhestellung der Sperrklinke 982/76

Antrieb ohne Linienstrom drehen, bis der Lagerbolzen 978 gerade die Sperrklinke 982 beriihrt,
ohne sich gegen sie abzustiitzen. Die Oberkante der Sperrklinke 982 soll dann mit der Abf ;
schrigung des Bolzens 978 am Ende desselben in gleicher Hohe stehen.

Einstellung durch Verdrehen der Sperrklinke 982 auf der Biichse des Sperrhebels 983. Nach
jeder Verstellung axiale Stellung priifen nach b).

d) Riickzugfeder 2293/76 :
siche Spannung an der Farbbandgabel (Seite 24).

13. Wagenriicklauf

Beim Durchdrehen mit der Wihlschieneneinstellung fiir Wagenriicklauf soll dieser einwandfrei
ausgel6st werden. Vor Andern der Einstellung Arbeitsstellung der Druckerfalle priifen (Seite 22).

a) Lage des Hebels 989/183 zum Klinkenausziehblech 987
Die Lappen des Klinkenausziehblechs 987 sollen vom Hebel 989 gleichen Abstand haben.

Einstellung durch den Stellring 165 am rechten Ende der Achse. Den anderen Stellring 165
dann so festschrauben, dafl das Abstandsrohr 1813 zwischen WR-Hebel 984 und Stellring 165
etwas Spiel hat.
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b) Arbeitsstellung des Klinkenausziehblechs 987/77

Empfingerwahlschienen auf Wagenriicklauf (———+-) einstellen. Antrieb drehen, bis die
Vorschubklinke 903 dicht vor dem Klinkenanschlag 974 steht und Druckerfalle durch Druck
gegen den Farbbandantriebshebel 962/57 nach vorn driicken. WR:Hebel 984/79 ist dann von
dem Sperrhebel 985 verklinkt. In dieser Stellung soll das Ausziehblech 987/77 die Vorschub-
klinke 903 so weit gedreht haben, daf3 die Schneide etwa 0,3 mm_unter der dufleren Kante des
Klinkenanschlags 974 steht. '

Einstellung durch Herunterdriicken des Ausziehblechs 987 nach Losen der Schraube 207/78.

c) Freigabe des unteren Sperrhebels 986/78
Bei der Stellung wie unter b) soll zwischen der Kante des WR:Hebels 984 und dem Sperr-
hebel 986 1,4 + 0,2 mm Luft sein.

Einstellung durch Verschieben des Stoflers 988, vor Einstellung Zugband aushingen (siehe
Seite 12, Abs. 3).

d) Stellung des oberen Sperrhebels 985/79

Bei Stellung wie unter ¢) und Ruhestellung des Druckers soll der Sperrhebel 985 am WR-
Hebel 984 und der Hebel 1933 ohne Luft am Schaltring 233 anliegen.

Einstellung durch gegenseitige Verdrehung der Hebel 1933 und 985 nach Lésen der
Schraube 992.

e) Einstellung der Wagenriickzugfeder im Federgehduse 993/196

In der Endstellung des Wagens soll die Feder im Federgehiuse 993 um vier Umdrehungen
gespannt sein.

Zur Einstellung Wagen in Endstellung schieben, Klemmschraube 395 und Schraube 394 16sen
und Federgehiuse 993 durch Betitigung des Sperrhebels 994 vollstindig entspannen. Aus
dieser Stellung heraus mit dem Knebel 133 vier Umdrehungen machen.

f) Einstellung der Schraube 995/196 der Luftdiise

Der Wagen soll beim Riicklauf aus jeder Stellung ohne harten Stof8 aufgefangen werden und
prellungsfrei zur Ruhe kommen.

Einstellung durch die Schraube 995 nach Losen der Gegenmutter.

(g) Federspannungen

Zugfeder 390/72 am Klinkenausziehblech: Siehe Feder der Halteklinke (Seite 27).

Federn 402/80 an den Sperrhebeln 985 und 986: Etwa 55 g an der Einhingestelle
der Federn bei nach hinten gedriicktem WR<Hebel 984 (Zugband 990/179 vorher aushidngen
und WR-Hebel beim Messen von den Nasen der Sperrhebel 985/80 und 986 abheben).

Feder 419/80 am WR:Hebel 984: Antrieb ohne Linienstrom drehen, bis Druckerfalle
vorn ist. Feder 390/72 am Klinkenausziehblech 987 und Feder 391 an der Vorschubklinke
903 aushingen und Zugband 990/179 aushingen. Mit etwa 160 g an seinem oberen Ende
soll sich dann der WR-Hebel 984/80 nach hinten driicken lassen, wenn die Sperrhebel 985
und 986 zur Seite gedriickt sind.

Feder am Ventil 1796/74b; Steuerblech 1979 nach unten driicken. Mit 45+ 5 g soll
sich das Ventil so weit verschieben lassen, dafl es 6 mm aus dem Fiihrungsbiigel ragt.

Pufferfeder 820/74a: 145 4 15 g sollen erforderlich sein, um die ausgebaute Feder auf
60 mm zusammenzudriicken.
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' 34 Buchstaben- und Ziffernwechsel
bis die Wied der Apparat mit der Wahlschieneneinstellung fiir Buchstabenwechsel von Hand durch-
 Druck gedreht, so soll die Betitigung des Buchstabenwechsels einwandfrei eingeleitet werden. Der
ann von W agen wird jedoch — wenn er vorher auf Zeichenseite stand — nicht ganz in die Buchstaben: 1
rschub: ssellung gehoben.
e des Wor Anderungen der Einstellung des Buchstabenwechsels Arbeitsstellung der Druckerfalle
207778, {Seite 22) priifen. : i
2) Axiale Stellung des Einschwenkhebels 412/84 und des Klemmhebels 996.
Der Ubertragungshebel 414 und der Klemmhebel 996 sollen mit etwas Luft an den Buchsen
des Lagerbiigels 1817 anliegen. Das Rohr 206 soll so weit aus dem Klemmhebel 996 heraus:
! Sperrs stehen, dafl zwischen Klemmhebel 996/82 und Einschwenkhebel 412 ein Abstand von
: 3 = 0,1 mm vorhanden ist.
! (siehe Einstellung durch axiale Verschiebung der Hebel 412 und 996.
B) Axiale Stellung des Klemmstiicks 410/84
Die Hubfedern 209 diirfen seitlich nicht an der Hubstange 997 anliegen.
n WR» Einstellung durch axiale Verschiebung des Klemmstiicks 410. Nach jeder Verstellung Ar-
beitsstellung der Hubfedern nach ) priifen.
en der ¢) Arbeitsstellung der Hubfedern 209/84
Empfangerwihlschienenauf Buchstabenwechsel (+++++) einstellen,Antriebvon Hand drehen,
bis die Druckerfalle nach vorn gegangen ist. Der Mitnahmehebel 208 des Klemmhebels 996
<oll dann im Grund des Mitnehmers 413 liegen (nétigenfalls den Mitnahmehebel 208 hoch:
: driicken). Weiterdrehen, bis Druckerfalle in Ruhestellung steht. Schreibwalze anheben,
pugen so daB der Lagerhebel sich unter die Hubstange 997 legt. Die Hubfedern 209 sollen dann
E Jeicht an den Ansitzen der Hubstange 997 anliegen.
1413;2 Eanstellung durch Drehen des Klemmstiicks 410 nach Losen der Schrauben 41 /i
&) Seellung des Einschwenkhebels 412/81
Empfangerwihlschienenauf Ziffernwechsel(++—++)einstellen,Antrieb drehen, bis dieDrucker:
£l vorn steht und dabei gegen den Farbbandantriebshebel 962/57 driicken, damit derWagen
= Ziffernstellung fillt. Weiterdrehen, bis die Druckerfalle etwa die Hilfte ihres Weges
en und mach riickwirts gemacht hat. Dann soll die Oberkante des Mitnahmehebels 208/81 von der
Unterkante des Mitnehmers 413 einen Abstand von etwa 1,5 mm haben.
Einstellung durch Drehen des Hebels 412/84 gegen den Ubertragungshebel 414 nach Losen
der Schraube 146. Axiale Stellung der Hebel 412 und 414 nach a) priifen.
2 e} Ruhestellung der Hubfedern 209/84
/) Schreibwalze in Ziffernstellung bringen (z. B. durch Zuriickdriicken des Lagerhebels 210/86).
gsstelle Empfangerwihlschienen auf Buchstabenwechsel einstellen, Antrieb drehen, bis die Drucker-
hingen £lle ihre vorderste Stellung erreicht hat. Der Mitnahmehebel 208/84 ist dann hinter den Mit-
). mehmer 413 gezogen. Langsam weiterdrehen. Wenn der Mitnahmehebel 208 beginnt, sich
kerfalle sbwarts zu bewegen, soll er sich auf den Mitnehmer 413 legen (Stellung wie in 85).
oklinke Einstellung durch Verdrehen des Hebels 996/84 mit dem Rohr 206 gegeniiber dem Hebel 999
1 Ende mach Lasen der Schraube 1832. Wird der Mitnahmehebel 208 zu frith abwirts bewegt, so ist
el 985 &ie Entfernung zwischen Nase des Mitnehmers 413 und Mitnahmehebel 208 zu verkleinern.
5 g soll £) Spannung der Wagenausgleichsfeder 89883 o
Der Wagen bzw. die Hubstange 997 soll in Ziffernstellung mit{ 550 + 50 g auf die Spur-
e it platte 661 drucken.
Einstellong durch Biegen des Aufhingeblechs 1000.
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g) Liange der Hubstange 997/83

Die Linge der Hubstange soll so eingestellt sein, daf3 die Typen in ihren oberen und unteren
Teilen gleichmiBig stark abgedruckt werden. Zur Priifung Text mit Buchstaben, Ziffern und
Zeichen schreiben und die Druckerfeder langsam entspannen, bis der Abdruck schwach wird.
Erscheinen die oberen Teile (besonders Oberlingen) aller Typen stirker abgedruckt, so
steht die Schreibwalzenachse zu hoch (die Hubstange ist zu lang), und umgekehrt.

Einstellung durch Lingeninderung der Hubstange 997 nach Losen der Schrauben 142.
Schrauben sind zuginglich nach Abnehmen des Druckers oder des Motors. Die Typen
konnen dann durch Ziehen mit einer Zange an den vorderen Enden der Zugstangen zum
Abdruck gebracht werden. Stellung der unteren Wagenanschliage beachten (siehe h).

h) Stellung der unteren Wagenanschlige 182/83.

| Wagen auf Ziffernseite in Zeilenanfangsstellung bringen. Der rechte Anschlag 182 soll leicht
an der Buchse 1300 anliegen, ohne dafl die Hubstange 997 von der Spurplatte 661 abgehoben
wird. Der linke Anschlag 182 soll in gleicher Weise an der Buchse anliegen, wenn der Wagen
in der Endstellung steht.

Einstellung durch Verschieben der Anschlige 182.

i) Stellung der Ausleger 2008/88 und 2009.

In der Buchstabenstellung soll die Schreibwalze noch um 0,7 mm nach oben bewegt werden
konnen. Auflerdem sollen die Bohrungen in den Auslegern fiir die Muttern 1303 fluchten.
Einstellung durch Drehen der Ausleger.

(k) Federspannungen

Ubertragungsfeder 419/84: In Ruhestellung des Druckers etwa 180 g in Richtung des
Langlochs der Zugstange 2010 an dem Bolzen 420, um eine Bewegung des Hebels 414 ein-
zuleiten.

Riickzugfeder 416/87: Etwa 185 g an der hinteren Kante des Hebels 999.

Lagerhebelfeder 973/86: Hubstange 997 vom Lagerhebel 210 abheben. Etwa 80 g am
Ende des Lagerhebels, um ihn zuriickzudriicken.

15. Klingel
a) Stellung der Glockenschale 12/180 .
Die Glockenschale ist exzentrisch gelagert und durch Drehen um ihre Achse einstellbar.
b) Stellung des Anschlags 151/89 fiir Zeilenendsignal

Der am Anschlagwinkel 975 befestigte Lappen 556 soll kurz vor Ende der Zeile auf die Mitte
des Anschlags 151 auftreffen. Beim 59. Zeichen nach Beginn der Zeile soll die Glocke an-
geschlagen werden.

Einstellung durch Drehen und Verschieben des Anschlags 151 auf seiner Achse 152.

16. Klingelkontakt
a) Stellung des Kontaktsatzes 1990/90
In Ruhestellung der Druckerfalle soll die Rolle auf dem niedrigen Teil des Schaltnockens liegen.
Einstellung durch Verschieben des Federsatzes auf dem Winkel 1931.
b) Kontaktoffnung
Die Kontaktsffnung soll 0,4 4+ 0,05 mm betragen.
Einstellung durch Kreuzlochschraube 348.
(c) Federspannungen
Steuerfeder 2004: 55+ 5g zum Abheben vom Schaltnocken.
Kontaktfeder 6119: 57 +10g zum Abheben von der Gegenlage.
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ZUSATZEINRICHTUNGEN (MECHANISCHE FERNEINSCHALTUNG)

E. Stellung des Apparates im Gehéduse

unteren
rn und 1. Bei der Holzschutzkappe
h wird. Das Ableitblech 964/91 des Apparates soll etwa 4 mm vor dem Abfiihrblech 1700 der Schutz-
ckt, so kappe liegen.
Zur Einstellung die beiden Bolzen 1709/203 lockern und Schutzkappe verschieben.
n 142, 2
;—yp e2n 2. Beim Fernschreibtisch
n zum Das Ableitblech 964/92 des Apparates soll etwa 4 mm vor dem Abfithrblech 2321 des Deckels
liegen.
Zur Einstellung Deckel des Fernschreibtisches 6ffnen, die beiden Schrauben 2332/206 lockern
| Leicht und Apparat verschieben.
hoben e
Wagen IV. Zusatzeinrichtungen
A. Mechanische Ferneinschaltung
1. Fernschalter
R e Zum Ausbau des Fernschalters 2306/122 zunichst Stange 2138/123 bzw. bei Schmaltastaturen 2357
Elicn abnehmen. Schutzbiigel 701 abschrauben und Anschliisse des Kontaktfedersatzes abloten. Beim
' Aufsetzen des Fernschalters einstellen nach d). Die Einstellungen unter a) bis ¢) konnen am Fern-
schalter auflerhalb des Apparates gepriift werden.
= a) Stellung der Kurvenscheibe 422/93
4g = Motor einschalten, Klinke 227/97 anheben, Motor abschalten, wenn die Rolle 681 des Aus-
e Iosehebels 221 auf dem hochsten Punkt eines Nockens steht. Von Hand weiterdrehen, bis

die Rolle gerade hinter der Kante des Nockens im Grund der Kurvenscheibe liegt. (Ausge-
bauten Schalter durch Drehen am Trieb in diese Stellung bringen.) Mitnahmestift 219/93 des
g am Schaltnockens 423 so in eins der vier Locher des Schneckenrades 220 driicken, daf3 die Abfall-
kante des Schaltnockens 423/94 dicht vor dem Isolierstiick der Steuerfeder 424 steht; Luft des
Mitnahmestiftes im Loch des Schneckenrades in Drehrichtung herausdriicken. Zwischen den
Abfallkanten des Schaltnockens 423 und des Isolierstiickes an der Steuerfeder 424 soll dann
ein Abstand von 2,5+ 0,1 mm sein.
Einstellung durch Verdrehen des Schneckenrades 220/93 zur Kurvenscheibe 422 nach Losen
der Schrauben 425.

Vitte b) Stellung des Federsatzes 231695 bzw. 2317

In Ausschaltestellung des Schalters (Isolierstiick der Steuerfeder 424 im Grunde des Ausschnittes
am Nocken 423) soll eine Kraft von etwa 15 g am Kontakt notwendig sein, um das Isolierstiick
vom Nockengrund abzuheben.

Einstellung durch Drehen des ganzen Federsatzes nach Losen der Schrauben 427.

c) Stellung der Kontaktfeder 428/95
Bei geschlossenem Kontakt (Isolierstiick der Feder 424/94 auf dem Umfang des Nockens 423)
soll die Feder 428/94 von ihrer Gegenlage ~ 0,1 mm abgehoben sein. Zum Abheben der
fen- Kontaktfeder 428/95 von ihrer Gegenlage soll in der Stellung wie unter b) eine Kraft von
16 & 2g am Kontakt notwendig sein.
Einstellung durch Biegen der Feder 428 und ihrer Gegenlage.

d) Stellung des Fernschalters
Das Schneckenrad des Fernschalters soll mit der Schnecke auf der Senderantriebsachse mit
geringer Luft in Eingriff sein. Steht die Rolle 681/97 des Auslésehebels 221 auf dem hochsten
Punkt der Kurvenscheibe, so soll die Klinke 227 mit 0,3+ 0,1 mm Luft hinter den Winkel des
Auslosehebels 221 einfallen.
Einstellung durch Verschieben des Fernschalters senkrecht und parallel zur Senderachse.

€ an-
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(e) Federspannungen

Zugfeder 429/93: Schaltnocken 423 so drehen, dafl die Feder 429 ihre grofte Linge hat
(Totpunktlage). 180+ 15g zum Anheben der ausgehingten Feder in die Héhe des Aufhinge-
stiftes. '

Blattfeder 222/93: 70 + 10 g zum Abheben vom Lappen 430 des Auslosehebels. Der
Flansch der Buchse 218/96 soll nicht im Grund der Fiihrungsgabel der Feder 222 reiben.

Auslosefeder 223/93: Achse des Fernschalters so drehen, dafl die Rolle 681 des Auslése-
hebels im Grund der Kurvenscheibe 422 liegt. 200 + 20 g am oberen Ende des Auslose-
hebels 221 zum Abheben der Rolle vom Nockengrund.

2. Ferneinschaltung vom Empfanger

a) Stellung des Schutzbiigels 701/123
Der Hebel 228 soll dicht vor der Platine des Empfingers liegen, ohne daran zu reiben.

Einstellung durch Verschieben des Schutzbiigels 701. Nach dem Verschieben Stellung des Fern-
schalters prifen nach 1d).

b) Stellung der Sperrklinke 227/98

Bei abgefallenem Bronzebiigel 92/123 soll die Sperrklinke 227/98 den Auslosehebel 221 mit
etwa 0,2 mm Uberhub freigeben. Auflerdem soll die Achse des Sperrhebels 2150/123 sich
leicht bewegen konnen, ohne grofles axiales Spiel zu besitzen.

Einstellung durch Drehen der Klinke 227/98 auf der Achse, dabei den Hebel 228/123 leicht
gegen den abgefallenen Bronzebiigel legen.

(c) Spannung der Klinkenfeder 226/97

6 £2g am vorderen Ende der Klinke 227 zum Anheben der Klinke, wenn sie vom Hebel 221
frei ist.

B. Namengeber
1. Einbau des Namengebers
a) Tastatur und Sender

Volltastatur 1240/156

Enthiltdie Tastatur bereitsdie,, Werda*-Taste,
so ist der Sperrdraht des Tastenhebels zu
entfernen. Andernfalls Tastatur ausbauen
(Seite 11) und Sender abschrauben. Den
Tastenhebel mit der ,,Werda‘-Taste in den
sechsten Tastenschlitz von rechts einsetzen
(Seite 11). Sender mit Namengeber aufbauen.
(Stellung des Senders Seite 17).

Schmaltastatur 1242/157

Tastatur ausbauen (Seite 11) und Sender ab-
schrauben. Den Tastenhebel mit dem Tasten-
kopf ,,D* gegen den Hebel mit dem Tasten:
kopf ,,D/Werda“ auswechseln (Seite 11). Ist
die Tastatur mit Wechselsperre ausgeriistet
(Seite 17), so ist die Sperrschiene 367/156 aus-
zubauen, der siebente Sperrzahn von links aus-
zubrechen und Schiene wieder einzubauen.
Sender mit Namengeber aufbauen. (Stellung
des Senders Seite 17).

Tastatur wieder einbauen (Seite 11).

b) Aufsetzen des Schalthebels §43/123

Schalthebel 843 auf den linken Lagerbock 272 der Druckerfalle aufschrauben. Stellung nach
2.e...f, Seite 33.

c) Einstellen der Namengeber:Betitigung nach 2. f...], Seite 33.
d) Bestiicken der Namenwalze nach Seite 35.
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2. Einstellung des Namengebers

Wird der Apparat mit der Empfingerschienenstellung fiir ,, Werda* (+——+4-) von Hand durch-
gedreht (vorher Ziffernwechsel (++—++) geben oder Empfinger-Sperrschiene von Hand nach
links schieben), so soll der Namengeber einwandfrei ausgelost werden. Beim weiteren Drehen
sollen Vorschub und Abtastung der Namenwalze ebenfalls richtig erfolgen.

Nachden Angaben untera...d kann der Namengeber auch auBBerhalb des Apparats gepriift bzw.
eingestellt werden.

a) Stellung des Anschlags 321/99 fiir den Vorschubhebel

Schaltschiene 845 nach links driicken und in dieser Stellung halten. Antrieb von Hand lang-
sam drehen, bis das obere Ende des Vorschubhebels 937 in den Finschnitt der Schaltschiene
845 eingefallen ist und der Hebel 937 seine tiefste Stellung erreicht hat. In dieser Stellung
soll die Spitze der Vorschubklinke 938 fest zwischen Anschlag 321 und Schaltrad 940 liegen,
wihrend die Nase 318 des Vorschubhebels vom Nockengrund abgehoben ist. Der Mitnehmer
soll sich von dieser Stellung aus um weitere 45 ...90° drehen lassen, bevor der Vorschubhebel
anfangt, sich zuriickzubewegen.

Einstellung durch Verschieben des Anschlags 321 nach Lésen der Schrauben 319 an der rechten
Seitenwand des GuBbocks.

b) Stellung der Rastklinke 939/99

Schaltschiene 845 nach links driicken. Antrieb von Hand drehen, bis der Vorschubhebel 937
ganzeingefallen ist. Vorschubhebel von Hand zuriickziehen, Rastklinke 939 vom Schaltrad 940
abheben und den Vorschubhebel langsam vorgehen lassen, so dafl er die Namenwalze um
einen Schritt fortschaltet. Rastklinke wieder auf das Schaltrad legen. Dannsollen beide Flanken
der Klinkenspitze an den Zihnen des Schaltrades anliegen.

Einstellung durch Verschieben der Befestigungsplatte 1235 nach Losen der Schrauben 490,
c) Stellung des Schaltrades 940/99

Antrieb weiterdrehen, bis ein Kontakthebel 72/100 mit seinem Fortsatz vor einem Zahn eines
Wahlkamms liegt. Der Zahn des Wihlkamms soll sich in senkrechter Richtung vor der Mitte
des Fortsatzes befinden.

Einstellung durch Verdrehen der Namenwalze gegen das Schaltrad nach Lésen der Schrauben
am Klemmstiick des Schaltrades.

d) Stellung des Fiihrungsbleches 492/166 und des Anschlags 1218 fiir die Schaltschiene 845.

Das Fiithrungsblech 492 und der Anschlag 1218 an den 3ufleren Seitenwinden des GuBlbocks
sollen der Schaltschiene 845 etwa 0,1 mm Luft in der Fihrung geben.

e) Stellung des Lagerstiicks 330/101

Das Lagerstiick 330 soll so befestigt sein, daf} der Lappen des Hebels 331 zur Namengeber-
zugstange 1306 symmetrisch steht.

f) Stellung des Klemmhebels 336/101

Empfanger-Wihlschienen aufdie Kombination ,, Werda* einstellen (beiangeschlossenem Apparat
nacheinander die Tasten ,, Ziffernwechsel* und ,» Werda*“ driicken, sonst Empfingerwihlschienen
auf die Kombination (+——+—) einstellen, gleichzeitig Empfinger-Sperrschiene 128/54 nach
links schieben). Drucker ausldsen. Antrieb drehen, bis die Zugstange 1306/101 fiir Namen-
geber in ihrer vordersten Stellung ist. Dann soll die Schaltschiene 845 so weit verschoben sein,
daB} der Stift 326 0,4 +£0,1 mm vor der Scheibe 327 liegt.

Einstellung durch Drehen des Klemmhebels 336 nach Losen der Schrauben 334 und 493.
Arbeitsstellung der Druckerfalle nach Seite 22 muf8 vorher in Ordnung sein.
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g) Stellung der Riickfiihrleiste 337/102

In der unter f) angegebenen Stellung Sperrstiicke 73 nach links gegen die Leiste des einge:
fallenen Sperrbiigels 7 driicken. Dann soll zwischen den Sperrstiicken und der Leiste 337
etwa 0,1 mm Luft sein.

Einstellung durch Verschieben der Leiste 337.

h) Stellung der Abdeckplatte 332/102

In der unter f) angegebenen Stellung soll zwischen der linken Kante des Fensters der Abdeck-
platte 332 und dem Stift 339 des Riickstellbiigels 338 etwa 0,3 mm Luft sein.

Einstellung durch Verschieben der Abdeckplatte 332.

i) Senderauslosung

Antrieb von der Stellung unter f) weiterdrehen, bis die Namenwalze einen Schritt fortgeschaltet
ist. Die Schaltschiene 845/103b soll dann den Sperrhebel 954 so weit bewegt haben, daf}
zwischen seinem Sperrstiick und dem Zwischenhebel 1222 etwa 0,1 mm Luft ist.

k) Ruhestellung des Biigels 338/104

Drucker in Ruhelage bringen. Hebel 331/101 gegen die Vorderkante der Zugstange 1306
driicken. Dann soll zwischen dem Hebel 336/104 und dem hinteren Arm des Biigels 338 etwa
0,2 mm Luft sein. :

Einstellung durch Verschieben des Anschlags 333. Dabei beachten, dafl der Winkel des An-
schlags mit der ganzen Breite auf dem Winkel der Platte 332/104 liegt.

1) Seitenstellung des Sperrstiicks 342/103a

Empfingerwihlschienen auf die Kombination ,Klingel“ einstellen (bei angeschlossenem
Apparat nacheinander die Tasten ,,Ziffernwechsel* und ,,Klingel* driicken, sonst Empfanger-
Wihlschienen auf die Kombination ++—+— einstellen, gleichzeitig Empfianger-Sperrschiene
128/54 nach links schieben). Drucker auslosen, Antrieb drehen, bis die Klingelzugstange
1914/103a in ihrer vordersten Stellung ist. Taste Kl (Klingel) driicken. Dann soll zwischen
dem Sperrstiick 342 und der Klingelzugstange 1914 ein Abstand von ~ 0,6 mm sein.

Einstellung durch Verdrehen des Sperrstiicks 342 gegen den Hebel 341 nach Losen der
Schraube 340. :

(m) Hohenstellung des Sperrstiicks 342/106

Bei stromlosem Empfangsmagnet Antrieb von Hand drehen, bis die Druckerfalle in ihrer
vordersten Stellung ist. Ansatz 496 an der Zugstange 1306 fiir Namengeber in Richtung des
Pfeils leicht driicken, gleichzeitig eine Taste des Tastenfeldes driicken. Dann soll zwischen
dem Ansatz 496 und dem Sperrstiick 342 etwa 0,2 mm Abstand sein.

(n) Federspannungen

34

Schaltfeder 833/105: 240 + 25 g am oberen Ende des Vorschubhebels 937 zum Abheben
des Hebels vom Nocken 1232 in Ruhestellung des Senders bei ausgehingter Klinkenfeder 832.

Klinkenfeder 832/105: Etwa 100 g am riickwirtigen Ende der Vorschubklinke 938 zum
Abheben der Klinke vom Schaltrad 940 in Ruhestellung des Senders.

Rastklinkenfeder 837/99: 120 £ 15 g zum Abheben der Rastklinke 939 aus dem Zahn-
grund des Schaltrades 940.

Schaltschienenfeder 834/104: Etwa 50 g zum Beginn der Bewegung der Schaltschiene
845 nach links. Namenwalze in Ruhestellung, Stift 326 eingefallen.

Biigelfeder 839/104: Etwa 43 g am Stift 329 des Biigels 338 zum Abheben vom An:
schlag 333.
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3. Bestiickung der Namenwalze

Wenn der Namengeber noch nicht mit dem gewiinschten Text bestiickt ist, so ist die Bestiickung
in folgender Weise vorzunehmen:

a) Ausbau der Namenwalze 941/166
Schrauben 344 herausschrauben und Blattfedern 345 abnehmen. Schaltschiene 845 nach links
driicken, so da der Fithrungsstift 326 von der Scheibe 327 frei ist. Namenwalze herausheben.

b) Vorbereitung der Wihlkimme 366/108a, b

Wihlkimme aus der Namenwalze herausnehmen.

Jeden Wihlkamm so legen, dafl die 5 mm hohe Seitenkante rechts liegt. Die Zihne des
Kammes zihlen dann von links nach rechts in Ubereinstimmung mit der Kombinationstabelle
wie 1. Fiir das gewiinschte Zeichen diejenigen Zihne ausbrechen, die einem + in der Kombi-
nationstabelle entsprechen. 108b zeigt als Beispiel den Wahlkamm fiir den Buchstaben S
(+—+——). Samtliche Zeichen des Namentextes in der beschriebenen Weise vorbereiten.
Dazu einen Kamm fiir Wagenriicklauf (———+—) und einen fiir Zeilenvorschub (—+——-)
herstellen. Bei den iibrigbleibenden Kimmen simtliche Zihne ausbrechen (+++++ = Buch-
stabenwechsel). Die Gesamtzahl der Kimme betragt 19.

c) Einbau der Wahlkdmme 366/107

Ausgebaute Namenwalze so legen, dafl das Schaltrad 940 sich vorn befindet. Wahlkimme
so einsetzen, dafd die 5 mm hohen Kanten an der Seite des Schaltrades liegen. Von dem schlitz-
losen Abschnitt der Namenwalze ausgehend in Richtung des Pfeiles folgende Wihlkamme
der Reihe nach einsetzen:

1. Buchstabenwechsel (Bu)

2. Buchstabenwechsel (Bu)

3. Wagenrucklauf  (WR)

4. Zeilenvorschub (ZL)
In den 5. Schlitz den Kamm fiir den ersten und in den 19. Schlitz denjenigen fiir den letzten
Buchstaben des Namentextes einsetzen. Die iibrigen Kimme fiir den Namentext moglichst
gleichmiBig auf die noch freien Schlitze verteilen. Die dann noch vorhandenen Liicken mit
Kimmen fiir Buchstabenwechsel ausfiillen. 107 zeigt die Verteilung bei dem Namen Siemens.
Enthilt der Namentext Ziffern oder Zeichen, so darf zwischen Ziffernwechsel und den abzu-
druckenden Ziffern oder Zeichen kein Kamm fiir Buchstabenwechsel eingesetzt werden.
Es ist zweckmifig, die eingebauten Kimme vorldufig mit einem Paketgummi auf der Walze
zu halten. Sind alle Kimme eingesetzt, so sind sie auf beiden Seiten durch Umlegen von etwa
0,5 mm Eisendraht 3305 /165 zu befestigen.

d) Einbau der Namenwalze 941/166

Sender in Ruhelage drehen. Rastklinke 939 anheben. Walze so einsetzen, daff die Scheibe
327 links liegt und die Olschlitze der Lagerbuchsen nach oben zeigen.
Blattfedern 345 festschrauben.

Rastklinke 939 und Vorschubklinke 938/165 vom Schaltrad abheben und Schaltschiens 555 166
nach links ziehen. Dann soll die Namenwalze 941 sich leicht drehen lassen.

4. Bedienung des Namengebers
a) Auslosung des Namengebers des Gegenapparates

Tasten ,,Ziffernwechsel* und ,, Werda* nacheinander dracken Taste < Werda™ gedruckt halten,
bis der Abdruck begonnen hat.

Vor Beendigung der Namengebung keine newe Tass Seinaen.

b) Auslosung des eigenen Namengebers
Stift 339/209 nach links driscken Der Sender gt donm den Text des esgenen Namengebers.

35



ZUSATZEINRICHTUNGEN (EMPFANGSLOCHER)

C. Empfangslocher

1. Vorarbeiten fiir den Anbau des Empfangslochers
a) Holzschutzkappe

An der Schutzkappe des Apparates Abdeckblech 1292/199 abnehmen. Es wird nicht mehr
benotigt

b) Grundplatte

Schrauben 2335/123 entfernen. Notigenfalls Klemmleistentriger 1338 nach Losen der Schrauben
1339 abnehmen. Kabelschelle 2337 der Senderzuleitung entfernen. Schrauben 2335 und
Unterlage 1337 werden nicht mehr benétigt.

2. Anbau des Empfangslochers

Drucker abnehmen (Seite 12), Tastatur herausnehmen (Seite 11).

a) Antrieb
Lagerscheiben 2313/209, 2314 und die Lagerbuchse 277 mit Muttern 278 zunichst lose ver:
schrauben und an den rechten Lagerbock 271/167 anschrauben. Lagerwinkel 279/209 am
linken Lagerbock 272/167 anschrauben.
Obere Befestigungsschraube des Aufhingewinkels 57 entfernen und Strebe 280/211 mit einer
Senkschraube anschrauben. Achse 281/209 &len und ihr durchbohrtes Ende von links ein-
schieben. Abstandsrohr 304 aufschieben und festschrauben. Dann Muttern 278 anziehen und
darauf achten, dafl Achse 281 nicht klemmt. Klemmungen sind durch Ausrichten der Lager
zu beseitigen.
Rollenhebel 282 und 283 auf die Achse aufsetzen und Klemmschrauben leicht anziehen.

Federaufhiangung 284/210 in den Rollenhebel 282 einschrauben. Federaufhingeblech 285
anschrauben und Riickzugfeder 286 einhingen.

b) Ubertragungsglieder
Haltefedern 316/211 in folgender Weise auf die Zungen 869 ... 873 bringen :

Zungen so halten, dafl die Zahl oben liegt, Haltefeder von links iiber die Zunge schieben.
Dabei soll sich der Sicherungslappen rechts unten befinden.

Die durchbohrten Enden der Zungen in Reihenfolge ihrer Numerierung (von hinten nach
vorn gerechnet) so auf die Stifte der Nasen der Empfinger-Waihlschienen stecken, daf} die recht-
eckigen Aussparungen der Zungen nach unten zeigen. Haltefedern 316 so iiber die Waihi-
schienenansitze schieben und nachbiegen, daf} die Zungen gegen die Ansitze gedriickt werden
und von ihren Stiften nicht abgleiten konnen.

c) Locher

Empfangerschienen auf (————— ) einstellen (z. B. ohne Linienstrom durchdrehen), Drucker:
falle in Ruhestellung (hinten). Schrauben 2333/210 16sen, Rasthebelfeder 877/115 aushiangen
‘und Oberteil des Empfangslochers abnehmen. Empfangslocherunterteil so an die waagerecht
gehaltenen Zungen heranbringen, dafl die Zungen auf dem Biigel 483/112 aufliegen, am
Fuhrungsteil 2028 anliegen, durch denselben nach rechts verschoben werden und mit den
Schlitzen angenahert fluchten. Unterteil in dieser Stellung halten und Zungen in die Schlitze
des Fithrungsteils 2028 einfiihren, auf die Stempel auflegen und Unterteil leicht festschrauben.

Unterteil in Richtung der Zungen so verschieben, dafy zwischen der Kante der Ausklinkung
der ersten und fiinften Zunge und den Kanten der Stanzstempel 0,9 + 0,1 mm Luft ist.
Locher in Querrichtung so verschieben, daf} die zweite Zunge (von hinten) mit den Wihl-
schienen fluchtet. Zungen miissen sich leicht bewegen lassen. Befestigungsschrauben des
Unterteils festziehen, zweckmafig verstiften.

36




ehr

ben

ind

erz
im

er
n-
nd

er

85

ZUSATZEINRICHTUNGEN (EMPFANGSLOCHER)

Oberteil so auf das Unterteil aufsetzen und festschrauben, dafl der Stempelheber 309/116
unter die Enden der Riickfithrfedern 290 greift, dieselben hochzieht und die Rolle des Hebels
282/110 sich im Langloch des Antriebshebels 288 befindet. Rasthebelfeder 877/115 in das
Unterteil einhdngen.

Tastatur einbauen (Seite 11). Senderzuleitung durch das Loch im Fufl des Empfangslochers
fithren und anklemmen. Schutzblech 1291/123 anschrauben.

d) Rollenhebel 282/110
Rollenhebel 282 auf der Achse 281 so festklemmen, daf} seine Rolle symmetrisch zum An-
triebshebel 288 steht. Achsende soll mit Rollenhebel abschliefBen. Rollenhebel fest anziehen.

Rollenhebel 283/111 einstellen nach 31).

e) Papierfithrung
Fithrung 2053/209 parallel zur Getriebeplatte anschrauben und Papierrollentriger 67 aufsetzen.
Bei Apparaten mit Klingelkontakt den Klemmleistentriger 1338/123 iiber der Fiihrung
2053/209 mitanschrauben.

f) Papierkanal 1245/211
Papierkanal 1245/209 links an der Apparatgrundplatte unter dem Empfangslocher so an-
schrauben, daf} der Papierkanal symmetrisch zur Vorschubrolle steht. Die beiden Lappen am
oberen Ende des Kanals miissen in die Aussparungen der Vorschubrolle hineinragen. Der
untere Lappen muf} gegentiber dem Fufl des Montagebockes etwas Spiel haben.
Einstellung durch Biegen der Lappen.
Nach Aufsetzen der Holzschutzkappe muf} Papierkanal gegentiber der Aussparung in der
Kappe Spiel haben.
Einstellung durch Biegen des Fithrungswinkels am Kanal. Stellung der Lappen priifen.

g) Kasten fiir Stanzabfalle 1248/209
Kasten 1248 in die Aussparung der Filzplatte hineinsetzen.

3. Einstellung des Empfangslochers
Nach den Angaben unter a) bis k) kann der abgebaute Locherteil 287/211 gepriift bzw. ein-
gestellt werden.
a) Riickfiihrfedern 290/112 der Stanzstempel
Bei einem Druck von etwa 150 g soll jeder Stanzstempel 875 anfangen, sich zu bewegen.
Einstellung durch Drehen der Federachse 291 nach Losen der Kreuzlochschrauben 194.

b) Stellung der Fiihrungsklappe 306/113
Zwischen der Fithrungsklappe 306 und dem Grund des Stiftenrades 86 soll auf der Bogen-
linge m — n ein Abstand von doppelter Papierstirke sein.
Einstellung an Schraube 98.

c) Stellung des Anschlages 293/114 fiir die Vorschubklinke

Der Lochstreifen soll in Vorschubrichtung die richtige Teilung erhalten. Zur Priifung ein
Stiick Streifen mit der Kombination ,,Buchstaben‘ stanzen und auf die Lehre wie in 109 legen.
(Abstand der Teilstriche 2,54mm.) Aus der Lage der Locher im Streifen zu den Teilstrichen
der Lehre soll erkennbar sein, daf} die Lochabstinde vollkommen gleichmifig sind. Auf eine
Linge von 50 Teilungen (127 mm) soll die Abweichung in Lingsrichtung gegeniiber der Lehre
weniger als 4 1 mm betragen.

Einstellung durch Verschieben des Anschlags 293/114 nach Losen der Schrauben 68. Sind
die Vorschublocher in Vorschubrichtung aufgerissen, so ist der Anschlag héher zu stellen,
und umgekehrt. Nach jeder Verstellung des Anschlags 293 die Einstellungen des Rasthebels,
Stanzhebels, des Stempelhebers und des Rollenhebels priifen nach e. . . h.
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d) Axiale Stellung der Vorschubwalze 295/212

Die Stifte des Stiftenrades 86/113 diirfen die Vorschublocher des Lochstreifens nicht seitlich
aufdriicken. Zur Priifung ein Stiick Lochstreifen ohne Kombinationslocher herstellen (ohne
Linienstrom durchlaufen lassen oder Hebel 288/110 von Hand betitigen).

Einstellung an den Spitzenschrauben 296/212.

e) Stellung des Rasthebels 297/115

In Ruhestellung des Lochers Vorschubklinke 294/114 bis zum Anschlag 293 niederdriicken.
Dann soll die Rolle 480/115 des Rasthebels 297 im Grund des Rastrades 481 liegen.
Einstellung durch Verschieben des Rasthebels nach Losen der Schrauben 298/212.

f) Stellung des Stanzhebels 292/117
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Vorschubklinke 294/114 niederdriicken bis zum Anschlag 293. Dann soll zwischen dem
Stanzstempel fiir das Vorschubloch und der Stanzplatte 303/117 ein Abstand von ~ 0,2 mm
sein, wenn gleichzeitig die Stanzplatte nach oben gedriickt wird.

Einstellung durch Drehen des Hebels 292 auf seiner Achse.

g) Stempelheber 309/116
Locher in Ruhestellung bringen (Hebel 288/210 am oberen Anschlag des Gufbocks). Stempel-
heber 309 von Hand anheben, Hebel 288 vom Anschlag am Guf3bock zuriickdriicken, so
daf zwischen Unterlage 307/116 und Stempelheber 309 Luft ist. Diese Luft muf3 bis auf
héchstens 0,1 mm verschwinden, wenn der Hebel 288/210 wieder am Anschlag des Guf3bocks
liegt.
Finstellung durch Verschieben der Unterlage 307/116 nach Losen der oberen Schraube 308.

h) Einschaltestellung des Abstellhebels 76/118
Hebel 299 nach unten umlegen, Locher am Antriebshebel 288/110 betitigen. Dabei soll der
Lappen 300/118 des Hebels 76 die Vorschubklinke 294 so fiihren, daf sie sich beim Vorgehen
in den Grund des zu schaltenden Zahnes legt.

Einstellung an der Schraube 301.

i) Ausschaltestellung des Abstellhebels 76/119
Hebel 299 nach oben umlegen, Locher am Antriebshebel 288/110 betitigen. Dabei soll der
Lappen 300/119 des Hebels 76 die Vorschubklinke 294 so fithren, daf} sie beim Vorgehen
keinen neuen Zahn erfalt. Die Vorschubklinke 294 darf nicht zwischen dem Anschlag 293
und dem Lappen 300 eingeklemmt sein.

Einstellung an der Schraube 302.

k) Stellung des Anschlags 2042/115 fiir den Riickschalthebel

Der Anschlag soll die Bewegung des Riickschalthebels 310 so begrenzen, dafl bei seiner
Betitigung das Rastrad 481 um einen Zahn verdreht wird.

) Stellung des Rollenhebels 283/111

Drucker aufschrauben, Druckerkupplung auslésen und Antrieb von Hand drehen, bis die
Rolle 432 des Rollenhebels auf dem hochsten Punkt des Druckexzenters 108 steht. Hebel
282/110 nach oben driicken bis zur Endlage. Dann soll zwischen Rolle 432/111 und Druck:
exzenter etwa 0,1 mm Luft sein. AuBlerdem soll die Achse 281 etwa 0,1 mm Axialspiel haben.

Zur Einstellung Schraube 431 des Rollenhebels 28315sen und ein Stiick Lochstreifen zwischen
Rolle 432 und Exzenter 108 legen. Hebel 282/110 bis zur Endlage nach oben driicken, Hebel
283/111 auf den Exzenter 108 driicken und Schraube 431 festziehen. Dabei Axialspiel der
Achse 281 beachten. :




ZUSATZEINRICHTUNGEN (EMPFANGSLOCHER)

(m) Federspannungen
Blattfeder433/110: Etwa 1100g an ihrem Ende zum Abheben von der Ansatzmutter 479
in der Ruhestellung des Lochers.

Klinkenfeder 482/118: Schalthebel 299 nach unten umlegen und Locher in Ruhe-
stellung bringen. Etwa 80 g an der Klinkenspitze zum Abheben der Vorschubklinke 294 vom
Lappen 300 des Abstellhebels 76.

Rasthebelfeder 877/115: Etwa 200g an der Achse der Rastrolle.
Klappenfeder 396/113: Etwa 50g am vorderen Ende des Hebels 305.

Hubbiigelfedern 878/112: Empfingerwihlschienen auf ,Bu* (+++++) einstellen,
Drucker auslosen und Antrieb drehen, bis die Zungen 869 . .. 873 sich gerade auf die Stanz-
stempel legen. Etwa 35 g zum Abheben des Biigels 483 von den Zungen.

Riickzugfeder 286/110: Etwa 800 g zwischen den Aufhingepunkten bei einer Linge von
25 mm im ausgebauten Zustand.

Klinkenfeder 482/115: Etwa 25 g am Klinkenende.

Keilhebelfeder 879/120: Etwa 20 g am oberen Ende des Anschlags 2046 zum Driicken
des Keils 485 in seine Mittenstellung.

Spannhebelfeder 880/120: Ftwa70g am Fiihrungsstift des Hebels 486 zum Abheben des
Hebels von seinem Anschlag.

Schalthebelfeder 313/118: Etwa 1000 g zwischen den Aufhidngepunkten bei einer Linge
von 45 mm im ausgebauten Zustand.

4. Bedienung des Empfangslochers

a) Einlegen des Locherpapiers
Locher in Ruhestellung bringen (Antriebshebel 288/210 am Anschlag des Gu3bocks). Papier-
rolle auflegen, Richtung des Ablaufs nach 209. Ende des Streifens abschneiden und nach 113
einlegen. Nach Umlegen um die Rolle 487 den Streifen unter dem Lagerstiick 2039 in das
Maul des Stempelsatzes einfithren. Dabei Hebel 305 der Klappe 306 niederdriicken.
Motor und Linienstrom einschalten, Ruftaste 4/209 so lange driicken, bis der Streifen mit ein-
wandfreier Lochung der Vorschublochreihe den Locher verlafit.
Stoft der Streifen beim Einfiihren im Stempelsatz auf Widerstand, so ist der Fithrungskanal
mit einem Riumblech 312/211 zu siubern.

b) Ein- und Ausschalten des Lochers
Der Lochempfang wird eingeschaltet durch Umlegen des Hebels 299/118 nach unten.

Der Vorschub des Lochstreifens wird unterbunden durch Umlegen des Hebels nach oben
wie in 119.

¢) Loschung der Irrungen
Wird der Locher iiber den im Ortskreis geschalteten Empfanger zur Vorbereitung von Loch-
streifen benutzt, so konnen irrtiimlich gestanzte Zeichen in folgender Weise geloscht werden:
Am Riickschalthebel 310/115 den Lochstreifen um so viele Schritte zuriickschalten, wie Zei-
chen geldscht werden sollen. AnschlieBend mindestens ebensooft die Taste ,,Buchstaben*
anschlagen. Wenn die Irrung beim Schreiben von Ziffern oder Zeichen entstanden ist, mufl
vor dem Weiterschreiben zunichst die Taste ,,Ziffern-Zeichen betitigt werden.

d) Abreiflen des gelochten Streifens

Vor Abreifien eines gelochten Streifens Ruftaste 4209 driicken, bis der gelochte Teil des
Streifens den Locher verlassen hat und der Streifen nur mit Vorschubléchern erscheint. Dann
abschneiden oder abreiflen, ohne den Streifen weiterzuziehen.

b




WARTUNG

V. Wartung
A. Reinigen und Schmieren

Die Maschine soll etwa alle vier Wochen mit Staubpinsel und Putzlappen von Staub, iiberfliissigem .
Ol und sonstigem Schmutz befreit werden. Dabei darf kein Schmutz an empfindliche Stellen
des Apparates gelangen, die zum Schutze zweckmafigerweise mit Putzlappen abgedeckt werden.

a) Schmiermittel »
Zum Schmieren der Maschine werden verschiedene Schmiermittel verwendet, die in 215 bis
223 durch folgende Zeichen dargestellt sind:
A S & H:Fernschreiber-Maschinendl + S & H:Fernschreiber-Motorenfett
e S & H-Uhrenol 11 v Vaseline (Waffenfett)
b) Olen
In 215 bis 223 sind die Stellen angegeben, die regelmaflig, etwa alle 100 Betriebsstunden,
geolt werden miissen. Bei weniger als 100 Betriebsstunden im Monat ist alle vier Wochen zu
olen (zweckmafBig nach jeder Reinigung). Auflerdem sollen simtliche Reib-, Gleit- und Lager:
stellen sowie die Einhingestellen der Federn mit Ol benetzt sein (Maschinenol). ;
Man verwendet zweckmiflig einen Draht von etwa 1 mm #, den man etwa 5 mm tief in Ol
taucht. Der am Draht haftende Tropfen geniigt zum einmaligen Schmieren einer Olstelle.
Das Uhrendl ist nur fiir die Innenteile des Empfiangers bestimmt und darf nicht an anderen
Stellen verwendet werden.

Nach jeder Olung sind die Senderkontakte (vorher Deckplatte abnehmen) und die Ober-
flichen der Anker am Empfinger von etwa vorhandenem Ol zu reinigen.

c) Fetten
Das Fetten ist alle Jahre einmal vorzunehmen.
Die Kugellager desGetriebes sind in folgender Weise mit Fernschreiber-Motorenfett einzufetten:
Kugellager ausbauen, mit Benzin reinigen, dann einfetten und wieder einbauen.
Zum Schmieren des Motor-Kugellagers die Fett-Tube mit dem Gewinde in die mit ,Fett*
bezeichnete Schmierstelle einschrauben. Dann etwa /3 des Tubeninhalts in das Lager driicken.
Die mit v bezeichneten Stellen in 223 mit Vaseline einfetten. Dazu die Sendewaihlschienen
herausnehmen (Seite 11).

B. Besonders zu wartende Teile
a) Kohlebiirsten
Bei Kollektor-Motoren ist auf rechtzeitiges Erneuern der Motor: und Reglerkohlen zu achten.
Eine Motorkohle ist zu erneuern, wenn sie etwa 2 mm nach oben aus der Fithrung herausragt.
. Eine Reglerkohle ist zu erneuern, wenn die Drahtfeder 535 bzw. 536/21 etwa | mm vor dem
Schlitzende des Fithrungskastens liegt.

b) Kollektor
Nach jedem Kohlenwechsel den Kollektor mit feinem Glaspapier reinigen und dann bei ab-
geschaltetem Motor mit Benzin abwischen.

¢) Regler
Die Schleifringe des Reglers etwa alle vier Wochen mit feinem Glaspapier polieren und dann
bei abgeschaltetem Motor mit Benzin abwischen. Die Regler-Kontakte etwa alle 1000 Betriebs-
stunden nachsehen und bei starkem Abbrand erneuern.

d) Kupplungen
Sollen die Filzscheiben der Reibungskupplungen ausgewechselt werden, so sind die neuen

Scheiben vorher mit Maschinendl zu trinken. Zu diesem Zweck die Scheiben auf Ol legen,
bis sie sich vollgésogen haben und von selbst untersinken.
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